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Toshiba on aidosti pohjoisiin
oloihin suunniteltu ilmalam-
popumppu, jonka uusimmat
innovaatiot tuovat enemman
mukavuutta elamaasi ja selvaa
saasté6a asumisen kustannuk-
siin. Jo yli 50 vuotta alansa
edelldakavijana tunnettu Toshi-
ba on huipputuote, jolla pidat
kotisi lampaotilan miellyttavana
ympari vuoden, kesahelteista
kovimpiin pakkasiin. Luotet-
tavasti, helposti ja ymparistéa
kunnioittaen.

VTT-testattu ja Eurovent-sertifioitu l@ﬂ:ﬂﬁﬂ
A

Suomessa testattu ja Eurovent-sertifioitu Toshiba i

pitdd minka lupaa - niin energiatehokkuuden, ymparistdystavallisyy-

den kuin kestavyyden suhteen. Luotettavaa huippulaatua sinunkin

kotiisi. Lue lisaa verkkosivuiltamme toshibasuomi.fi

Terveellinen huoneilma
sdahkoa saastden

Toshiba Optimumin erikoispinnoitettu lam-
monvaihdin hylkii tehokkaasti epdpuhtauk-
sia pitden myds huoneilman raikkaampana
ja terveellisempana. Pélyttdmien lamellien
ansiosta myods laitteen energiatehokkuus
sdilyy hyvana ennatyksellisen pitkaan,
mika vahentaa kotisi
sahkolaskua.

—
’/,6\\‘, l Alykas kauko-ohjain ja Wi-Fi/SMS

Toshiba Optimumin kaikkia toimintoja kaytat mukavasti
TOSHIBA selkealla ja suurindyttdiselld kauko-ohjaimella. Tarkeimmat

toiminnot onnistuvat helposti yhdelld ndppaimen painal-
luksella. Optimumissa on lisdvarusteena myds Wi-Fi- ja
SMS-ohjausmahdollisuus, minka ansiosta voit ohjata laitet-
ta milloin tahansa ja mista tahansa mobiiliyhteyden kautta.
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Toshiba Optimum

Toshiba Optimum on Pohjoismaisen yhteistyon tuloksena syntynyt uutuusmalli,
joka tarjoaa hintaluokassaan erinomaisen energiatehokkuuden. Modernisti
muotoiltu laite sisaltaa lukuisia sahkoa saastavia ja kayttomukavuutta lisaavia
ominaisuuksia. Huippuluokan hyétysuhteen lisdksi Toshiba Optimum on myoés
kestdva ja toimii luotettavasti koko pitkdan elinkaarensa ajan.

N Luokkansa karjessa kaikilla mittareilla
Alykas takkatoiminto -

ainoana markkinoilla! Toshiba Optimumin energialuok- SCOP-arvo 4.6. Optimumin [ammi-
ka on A++ seka lammityksessa tysteho on taattu aina -25 asteen
Toshiban ainutlaatuinen takka- etta viilennyksessa. Luokkansa pakkaseen asti, mika pienentaa
toiminto jakaa tulisijan lammon karkea on myds laitteen ym- kotisi lammityskuluja kaytannossa
tasaisesti kotisi eri puolille. Takkatoi- parivuotisesta tehosta kertova lapi kylmemmankin talven.

minnon aikana sisayksikkd puhaltaa
jatkuvasti haluamallasi nopeudella,

vaikka ulkoyksikén kompressori olisi Elamisen mukavuutta ymparistéa ajatellen

pois paalta. Toiminnon kaynnistat o

B AT e Toshiba on siirtynyt uusissa vimpid tavoitteita ilmastonmuutos-
iImaldmpdpumpuissaan ymparis- ta torjuttaessa. Uuden teknologian
toystavallisempaan R32-kylmaai- vaikutus korostuu vuosien myéta,
neeseen. Uusi kylmaaine leikkaa kiitos Toshiba-ilmalédmpdpumppu-

merkittavasti CO2-paastoja, joi- jen pitkan elinkaaren.
den vahentdminen on merkitta-

2018 2024 2030

Uuden kylma-

-69% alneerT.YallfL.Jtus
CO,-paastdjen
with Toshiba maaraan.

R32

Toimintatila helposti Muotoiltu kotisi sisustukseen sopivaksi
tarkistettavissa _ _ _ _ _

Uusi Toshiba Optimum istuu miel- syytta. Pieni etupinta-ala keventaa
Optimumin sisdyksikkd on varustet- lyttavasti ja huomaamattomasti kokonaisuutta ja saa sisayksikon
tu sinisella ja punaisella LED-valolla. kotisi ilmeeseen. Sisdyksikén nayttadmaan kokoistaan pienem-
Sen ansiosta voit nahda yhdella pyoristetyt linjat antavat sulavan malta.
silmayksella, onko laite lammityksel- vaikutelman ja kiiltdva materiaali

1& vai jadhdytyksella. tuo ilmeeseen optimoitua ylelli-



Optimoitua laatua
huippuominaisuuk-
silla!

» Suunniteltu Suomen oloihin
- testattu Suomessal

» Taattu ldmmitysteho jopa
-25 asteessa

e Erinomainen energia-
tehokkuuus A++

» Uusi, ymparistoystavalli-
sempi R32-kylmaaine

» Sulava, pyoéristetty muotoilu

* Ainutlaatuinen takkatoiminto

* Yllapitoldammityksen saatd
+5-+13° C

* Wi-Fi ja SMS-ohjaus optiona

» 2 vuoden takuu

Laitteen elinkaarta lisaavat

tekniset erikoisominaisuudet:

 Erittain energiatehokas
kompressori

e Erikoispinnoitettu sisayksi-

Ulkoyksikkd
Sisayksikkod

Lammitysteho

Lammitysteho (min. - max.)
Ottoteho (min. - kesk. - max.)
Pdesignh

COP

SCOP

Energialuokka

Jaadhdytysteho
Jaahdytysteho (min. - max.)
Ottoteho (min. - kesk. - max.)
Pdesignc

EER

SEER

Energialuokka

Fyysiset mitat
Sisayksikkod

llmamaara (h)

llmamaara (1)

A&nen painetaso (h/I (@)
A&nen tehotaso | (h)
llmamaara (h)

llmamaara (1)

A&nen painetaso (h/1)
A&nen tehotaso (h)
Mitat (kxIxs)

Paino

kén [@mmodnvaihdin
¢ Optimaalinen tuplasulatus
e Kuivain seké tupla o-renkaat
ulkoyksikdssa
» Korkeapainekytkin
Fyysiset mitat
Ulkoyksikkd
llImamaara (max)
A&nen painetaso
Aanen tehotaso
Toiminta-alue
llImamaara (max)
A&nen painetaso (h)
A&nen tehotaso (h)
Toiminta-alue
Mitat (kxIxs)
Paino
Kompressorityyppi
Putkikoot (kaasu/neste)
Minimi putkipituus
Maksimi putkipituus
Maksimi korkeusero
Putkipituus ilman lisatayttoa
Uusi kaukosaadin
Virransyottd

C = jadhdytystoiminto
H = lammitystoiminto

TOSHIBA
Combi Control
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www.toshibasuomi.fi
Maahantuoja: Oy Combi Cool Ab
Pakkalantie 19, 01510 Vantaa

kW
kW
kW
kW
W/W

kW
kW
kW
kW
W/W

m3/h-1/s
m3/h-1/s
dB(A)
dB(A)
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RAS-25PAVSG-ND
RAS-25PKVSG-ND

3.2
1.00 - 6.50
0.20-0.65-190
2.8
4.92
4.6
A++

2.5
11-3.5
0.22 - 0.56 - 0.87
2.5
4.46
6.3
A++

RAS-25PKVSG-ND
650 - 180
340 - 95

39/27 (25)
54

790 - 220

350 - 100

42/27
57
293x798x230

10

RAS-25PAVPG-ND
1870 - 510
46 (40)
61
-15-46
1920 - 530
47 (42)

62
-25-24
550x780x290
36
DC Twin Rotary
3/8"-1/4”

2
20
10
15
Viikkoajastimella
220-240 /1/ 50

TOShiba optimum Tekniset tiedot

RAS-35PAVSG-ND
RAS-35PKVSG-ND

4.2
1.00 - 7.70
0.20-0.95-2.33
3.4
4.42
4.6
A++

3.5
11-45
0.22-0.89 -1.37
3.5
3.93
6.8
A++

RAS-35PKVSG-ND
750 - 210
330 - 90

43/27 (25)
58

840 - 230

340 - 95

45/27
60
293x798x230

9

RAS-35PAVPG-ND
2160 - 600
48 (41)

63
-15~46
2160 - 600
50 (43)

66
-25-24
550x780x290
36
DC Twin Rotary
3/8"-1/4”

2
20
10
15
Viikkoajastimella
220-240 /1/ 50



