
Huippuluokan 
VRF-järjestelmä



TOSHIBA02

KOE
TULEVAISUUS

Hyödyt suunnittelijoille Edut käyttäjille Hyödyt asentajille 

Odotukset nykyaikaisista ilmalämpöpumppujärjestelmistä ovat kehittyneet viime vuosina. Nykyään edistynyt mukavuus 
kulkee käsi kädessä pienempien energia- ja huoltokulujen kanssa, ja niihin yhdistyy maksimoitu yksinkertaisuus ja aito 
käyttöjoustavuus. SMMS-u edustaa Toshiban innovatiivista henkeä ja erinomaista asiantuntijuutta - tuloksena on 
mahdollisimman tehokas ratkaisu, jonka keskiössä on maksimaalinen käyttömukavuus.

Toshiba VRF tarjoaa toimivan, tyylikkään ja energiatehokkaan ratkaisun lisääntyviin jäähdytys – ja lämmitystarpeisiin. 
Erillisten ulkoyksiköiden sijasta kaikkia tiloja palvelee yksi yhteinen ulkoyksikkö, johon liitetään omat sisäyksiköt. Tiloihin 
voidaan tarpeen mukaan sijoittaa yksi tai useampia sisäyksiköitä, joko seinämalleja tai erilaisia kattokasetteja. 
Sisäyksiköitä ohjataan langattomilla tai langallisilla säätimillä.

SMMS-u tarjoaa loputtomia mahdol-
lisuuksia mitä tulee sen kapasiteet-
tiin, liitettävyyteen, sisäyksikkövali-
koimaan ja ohjausratkaisuihin, 
tarjoten asiakastarpeisiin sopivan 
ratkaisun. Toshiban intuitiivinen 
valintatyökalu ohjaa käyttäjän 
valintaprosessin läpi niin, että käyttä-
jältä vaaidtaan minimaalista panos-
ta, millä varmistetaan ongelmaton 
asennus ja käyttö.
Kaikissa SMMS-u-järjestelmissä on 
vakiona Eurovent-sertifikaatti.

Hetkessä eläminen vaatii mukavan 
tilan nauttia siitä. Toshiban innovaa-
tioiden huipentumana uusi SMMS-u 
takaa ympärivuotisen mukavuuden 
yhdistettynä erinomaiseen energi-
anhallintaan, kehittyneeseen ilman-
suodatukseen ja täyteen hallittavuu-
teen, jotka takaavat mahdollisim-
man hyvän käytettävyyden.

Täydellisyyteen hiottu ja suunniteltu 
tarjoamaan parasta suorituskykyä: 
SMMS-u suoriutuu lämmityksen, 
jäähdytyksen, lämpimän veden ja 
ulkoilman tuomisessa toimistoihin, 
kauppoihin, ravintoloihin ja kotitalo-
uksiin verrattomalla liitettävyysjousta-
vuudella. Voit luottaa Toshiban 
tukeen, jonka avulla kaikki käyttöön-
otosta ongelmanratkaisuun sujuu 
mutkattomasti.

Entistä parempi 
suorituskyky ja 
tehokkuus

Erinomaiset 
integroidut 
ratkaisut ja 
päivitys-
mahdollisuudet 

Markkinoiden 
johtava 
muokattavuus ja 
liitettävyys



TOSHIBA03

HUIPPULUOKAN 
TEHOKKUUS
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7,23
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8hp 10hp 12hp 14hp 16hp 18hp 20hp 22hp 24hp

8hp 10hp 12hp 14hp 16hp 18hp 20hp 22hp 24hp

SEER jopa 7,7

4,50

4,78
4,60

4,79 4,75

4,43 4,44

4,17

SCOP jopa 4,8

4,75

MARKKINOILLA 
AINUTLAATUINEN: 
KOLMOISROTAATIO-
KOMPRESSORI 

Tutustu täysin uuteen, uudelleen suunniteltuun runkoon, jonka mitat, 
tehokkuus, kapasiteetti ja äänen taso muodostavat täydellisen 
yhdistelmän.
Japanissa suunniteltu SMMS-u integroi Toshiban viimeisimmät 
teknologiainnovaatiot saavuttaakseen huippuluokan tehokkuuden ja 
varmistaakseen verrattoman mukavuuden.

Ainoastaan Toshiban käyttämä 
kolmoisrotaatiokompressori mahdollistaa 
erinomaisen suorituskyvyn järjestelmän 
luotettavuudesta tinkimättä.

Uusien, huipputehokkaiden teknologioiden käyttö 
johtaa parempaan energiatehokkuuteen ja 
suorituskykyyn.

Jopa 24HP 
yksittäisessä 
moduulissa / 
120HP yhdistelmä

Yksinkertaistettu 
huolto:
helppo pääsy 
tärkeimpiin osiin

Luonnonilmiöt 
kestävä runko

Voimakas 
puhallin: jopa 
80Pa paine

Kompakti runko: 
vain 1690 mm 
korkeus

Huipputehokas: 
suurikokoinen  
lämmönvaihdin

 

16-24HP
8-14HP

 

Matalampi 
värinä

Hiljaisempi ääni

DLC-pinnoite

Suuri 
kapasiteetti

Laaja 
toiminta-alue

 

TÄYSIN 
UUSI RUNKO

Pienempi 
kylmäainetarve

X% LOAD

X% LOAD



TOSHIBA04

VAHVA  
MUKAUTUVUUS

SMMS-u integroi uusia ominaisuuksia, joilla toimintaa 
sopeuttamalla ja paikallisten rajoitusten mukaan päästään 
tavoitteeseen: mukavuuden ja energiansäästön 
yhdistelmään. Huone Huone

Lämmönvaihtimen kokoa 
optimoidaan automaattisesti 
kuormituksen mukaan, mikä 
mahdollistaa parhaat 
energiansäästöt ja järjestelmän 
luotettavuuden.

Smart Grid -valmius 
kauko-ohjauksella tai  
kärkitiedolla

Automaattinen 
varmuuskopiointi 
järjestelmän 
pettämisen varalta.

Automaattinen  
varmuuskopiointi

X% LOAD

Jaettu 
lämmönvaihdin

LOAD
X% LOAD

Tarve-  
ohjaus

Älykäs ohjaus tasoittaa 
kompressorin käyttötunnit 
automaattisesti.

Öljyvaakaputkea ei tarvita 
uuden voitelutekniikan 
ansiosta.

X% LOAD

Rotaatio-
asema

X% LOAD

Öljyvaaka, 
langaton

Room 
température 

21°c

Set
température 

21°c

Room 
température 

28°c

Set
température 

20°c

Room 
température 

30°c

Set
température 

19°c

Room 
température 

24°c

Set
température 

24°c

Heat
exchanger

Heat
exchanger

Heat
exchanger

Heat
exchanger

Heat
exchanger

PCB

Room 
température 

21°c

Set
température 

21°c

Room 
température 

28°c

Set
température 

20°c

température 

température 

Heat
exchanger

Heat
exchanger

SMMS-u ylittää kaikki VRF:n rajoitukset ja luo parhaan 
mahdollisen kattavuuden. Mikä onkaan putkiston pituus, 
korkeusero, kytkettyjen ja toiminnassa olevien sisäyksikköjen 
määrä...
SMMS-u tarjoaa aina parasta.

3000 yhdistelmää 
jopa 120HP asti

1200 m max 
putkien pituus

110 m max 
korkeusero

HYVÄ  
LIITETTÄVYYS

Jopa 128 sisäyksikköä 
yhdistettynä

Max 200 % 
tehosuhde

-25°C lämmitys
+52°C jäähdytys

 

Lämmitys, jäähdytys, 
raikas ilma ja lämmin vesi



TOSHIBA05

ÄLYKÄS  
VRF-OHJAUS

Yhdistämällä 
0.1Hz-kompressorinopeuden 
erittäin tarkkaan pulssiventtiiliin, 
SMMS-u ohjaa oikean määrän 
jäähdytysnestettä kaikkiin 
käytössä oleviin sisäyksikköihin. 
Ylimääräistä jäähdytysnestettä 
ei kompressoida. Tämän 
tuloksena syntyy suoraan 
käyttäjävaatimuksiin vastaava 
energiankäyttö, ei enempää, ei 
vähempää.

ÄLYKÄS  
SULATUS

Yksittäinen sulatustoiminto: 
jatkuva lämmitys 5 tunnin ajan.

KO-BE-TSU
Ei samanaikaista sulatusta 
yhdistelmäasennuksissa. 
Lämmitystoiminto ei koskaan pois 
päältä.

Renkey
Ei samanaikaista sulatusta useiden 
järjestelmien asennuksissa. 
Lämmitystoiminto ei koskaan pois päältä.

Heating

Heating

Defrost

Lämmitys Sulatus

Uh

Lämmitys

température 

température 

Room 
température 

30°c

Set
température 

19°c

Room 
température 

24°c

Set
température 

24°c

Lämmitys

Sulatus

Heating Defrost

Uh

Heat
exchanger

Heat
exchanger

Heat
exchanger

PCB

SMMS-u asettaa loppukäyttäjän mukavuustason etusijalle. 
Laajan, mihin tahansa asennustilanteeseen sopivan 
sisäyksikkövalikoiman lisäksi sulatuslogiikka on kehittynyt 
lisäämään jatkuvaa käynnissäoloaikaa ja lyhentämään 
sulatusaikoja. Toshiba tarjoaa yhden tarkimmista 
jäähdytysaineen hallintajärjestelmistä.

MUKAVUUS
ENNEN KAIKKEA

Huone-
lämpötila 

Huone-
lämpötila 

Huone-
lämpötila 

Huone-
lämpötila 

Asetettu 
lämpötila

Asetettu 
lämpötila

Asetettu 
lämpötila

Asetettu 
lämpötila

21°C

21°C

28°C

20°C

30°C

19°C 24°C

24°C

Lämmön-
vaihdin

PCB

Lämmön-
vaihdin

Lämmön-
vaihdin

Lämmön-
vaihdin

Lämmön-
vaihdin



heating

heating

Defrost

heating Defrost

Uh

TOSHIBA06
 Uusi

LAAJIN VALIKOIMA 
SISÄYKSIKÖITÄ

16 erilaista sisäyksikkötyyppiä. 
17 kapasiteettia 0,3-14HP. Tuhansia 
yhdistelmiä vastaamaan käyttäjien 
odotuksia.

 
 

2021 
NEW
indoor 
units

SMMS-u    Sisäyksiköt

Malli
(HP) 0,3 0,6 0,8 1 1,25 1,7 2 2,5 3 3,2 4 5 6 8 10 12 14

(kW) 1,9 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8 9 11,2 14 16 22,4 28 34 40

KASETTIMALLIT  
Korkean suorituskyvyn 4-tie kasetti
MMU-UP_1H-E/TR

4-tie kasetti
MMU-UP_1HP-E/TR

Kompakti 4-tie kasetti
MMU-UP_1MH-E/TR

2-tie kasetti
MMU-UP_1WH-E/TR

1-tie kasetti
MMU-UP_1YH-E/TR

1-tie kasetti
MMU-UP_1SH-E/TR

KANAVATYYPIT
Matala kanava
MMD-UP_SPHY-E/TR

Piilotettu kanava
MMD-UP_BHP-E/TR

HSP piilotettu kanava
MMD-UP_HP-E/TR

Ulkoilman sisääntulokanava
MMD-UP_1HFP-E/TR

KATTOMALLIT
Kattoasenteinen
MMC-UP_HP-E/TR

SEINÄMALLIT
Seinäasenteinen (pulssiventtiilillä)
MMK-UP_HP-E/TR
Seinäasenteinen (ilman pulssiventtiiliä)
MMK-UP_HPL-E/TR

LATTIAMALLIT
Konsoli
MML-UP_1NH-E/TR

Lattia-asenteinen yksikkö
MML-UP_1H-E/TR

Piilotettu lattia-asenteinen
MML-UP_1BH-E/TR

Lattia-asenteinen
MMF-UP_1H-E/TR

VEDEN TUOTANTO  
Keskilämpötilainen vesimoduuli
MMW-UP_1LQ-E/TR

1-tie älykasetti Matala kanavoitava
Älykasetti

Tehokas suorituskyky 
Älykäs toiminta

0,3HP kapasiteetti 
Kompakti runko
Älykäs toiminta 

Kehittynyt suodatus

0,3HP kapasiteetti 
Kompakti runko

Hiljainen toiminta



HELPPO 
KÄYTTÖÖNOTTO  
JA HUOLTO

Säästä aikaa käyttöönotossa ja huollossa. Valitse 
“Wave Tool Advance” -sovellus älypuhelimen 
NFC-yhteydellä tai ulko- tai sisäyksikköön yhdistetty 
linkkiadapteri.

TOSHIBA07

Langaton, yksinkertaistettu, kehittynyt, yksilöity, keskitetty, 
yhdistetty, kosketusnäytöllä varustettu... Toshiba tarjoaa 
laajan valikoiman ohjausratkaisuja, jotka kaikki ovat 
yhteensopivia TUC2C Link -protokollan kanssa. SMMS-u on 
myös yhteensopiva Bacnet®, Lonworks® ja Modbus® BMS 
-väylien kanssa

LAAJA VALIKOIMA
SÄÄTIMIÄ

BMS-CT256U-E
Max. 256 yhdistettyä 
sisäyksikköä

RBC-AMS51U-ES/EN
Max. 16 yhdistettyä 
sisäyksikköä

RBC-ASC11U-E
Max. 16 yhdistettyä 
sisäyksikköä

TOSHIBA 
VALINTA-
TYÖKALU

Toshiban suunnittelijoille ja ammattikäyttäjille 
suunniteltu valintatyökaluohjelmisto luo 
yksinkertaisia mutta yksityiskohtaisia 
VRF-järjestelmäkaavioita. Se on hyvin 
monipuolinen, mikä antaa asiakkaalle 
mahdollisuuden räätälöidä yksityiskohdat 
tarpeidensa mukaan. Lopulliset raportit voidaan 
valmistella ja lähettää asiakkaalle 
pdf-muodossa tai monimutkaisempina 
tiedostoina, kuten AutoCAD DXF -muodossa, 
jonka avulla ne voidaan integroida olemassa 
oleviin ohjelmistoihin.

* Pyydä Toshibalta Android® -puhelimen 
yhteensopivuuslistaa.

 

C: jäähdytystila - H: lämmitystila

Langaton yhteys 
älypuhelimeen* 
NFC-teknologian avulla 
järjestelmätietojen 
keräämiseksi

 

Järjestelmän oma 
tietojen tallennus 
linkkiadapterin 
avulla

Pääsy järjestelmän 
tietoihin sisätiloissa 
linkkiadapterin 
avulla

Suora USB-yhteys 
jolla pääsy 
järjestelmän 
tietoihin

 



TOSHIBA Air Conditioning on mukana 
asuntoilmastoinnin ECP-ohjelmassa.
Tarkista serti�kaatin voimassaolo: 
wwwurovorece-tiecation.com
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C: jäähdytystila - H: lämmitystila

SMMS-u   Tiedot
Outdoor unit MMY- MUP0801HT8P-E/TR MUP1001HT8P-E/TR MUP1201HT8P-E/TR MUP1401HT8P-E/TR MUP1601HT8P-E/TR MUP1801HT8P-E/TR MUP2001HT8P-E/TR MUP2201HT8P-E/TR MUP2401HT8P-E/TR
Air Flow m3/h 9900 10500 11700 11880 15300 16800 15900 16500 16500 
Äänen
tehotaso dB(A) C 75,0 77,0 79,0 79,0 83,0 84,0 86,0 86,0 86,0 

Äänen 
painetaso dB(A) C 53,0 55,0 58,0 58,0 60,0 61,0 63,0 63,0 63,0 

Äänen
tehotaso dB(A) H 76,0 77,0 81,0 82,0 86,0 89,0 90,0 90,0 90,0 

Äänen 
painetaso dB(A) H 56,0 58,0 62,0 62,0 63,0 67,0 67,0 67,0 67,0 

Ulkoinen 
staattinen paine 
saatavilla

 Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Mitat
(k x l x s)

 mm 1690 x 990  
x 780

1690 x 990  
x 780

1690 x 990  
x 780

1690 x 990  
x 780

1690 x 1290 
x 780

1690 x 1290 
x 780

1690 x 1290 
x 780

1690 x 1290 
x 780

1690 x 1290 
x 780

Paino kg 228 228 228 228 312 312 334 356 356 
Kompressori
tyyppi

Hermeettinen 
kaksoisrotaatio

kompressori

Hermeettinen 
kaksoisrotaatio

kompressori

Hermeettinen 
kaksoisrotaatio

kompressori

Hermeettinen 
kaksoisrotaatio

kompressori

Hermeettinen 
kolmoisrotaatio

kompressori

Hermeettinen 
kolmoisrotaatio

kompressori

Hermeettinen 
kolmoisrotaatio

kompressori

Hermeettinen 
kolmoisrotaatio

kompressori

Hermeettinen 
kolmoisrotaatio

kompressori

Kylmäaine
täytös R410A

 kg 6,0 6,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
TCO2eq 12,53 12,53 12,53 12,53 18,79 18,79 18,79 18,79 18,79 

Putkikoot 
- kaasu

 Juotettu - 3/4" Juotettu - 3/4" Juotettu -1-1/8" Juotettu -1-1/8" Juotettu -1-1/8" Juotettu -1-1/8" Juotettu -1-1/8" Juotettu -1-1/8" Juotettu -1-3/8"

Putkikoot
- neste Juotettu - 1/2" Juotettu - 1/2" Juotettu - 1/2" Juotettu - 5/8" Juotettu - 5/8" Juotettu - 5/8" Juotettu - 5/8" Juotettu - 3/4" Juotettu - 3/4"

Pisin 
putkimatka
pituus

 
m 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Pisin putkitus, 
ekvivalentti pituus m 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

Putken 
enimmäispituus m 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Max. korkeusero 
(sisäyksikkö 
päällä/alla)

m 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110

Toiminta-alue
- db °C C -10/52 -10/52 -10/52 -10/52 -10/52 -10/52 -10/52 -10/52 -10/52

Toiminta-alue
- wb °C H -25/15,5 -25/15,5 -25/15,5 -25/15,5 -25/15,5 -25/15,5 -25/15,5 -25/15,5 -25/15,5

Virransyöttö V-ph-Hz 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50

SMMS-u    Tekniset tiedot
Outdoor unit MMY- MUP0801HT8P-E/TR MUP1001HT8P-E/TR MUP1201HT8P-E/TR MUP1401HT8P-E/TR MUP1601HT8P-E/TR MUP1801HT8P-E/TR MUP2001HT8P-E/TR MUP2201HT8P-E/TR MUP2401HT8P-E/TR

8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP 20 HP 22 HP 24HP

Jäähdytys-
teho

 kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 61,5 67,0 

Ottoteho kW C 5,64 8,36 10,34 14,55 14,06 15,90 18,01 20,43 24,19 
EER W/W 3,97 3,35 3,24 2,75 3,20 3,17 3,11 3,01 2,77 

SEER /std 294,6%/7,44 306,2%/7,73 289,8%/7,32 279,0%/7,05 305,4%/7,71 304,2%/7,68 301,8%/7,62 286,9%/7,23 271,8%/6,87

Käyntivirta A C 9,1 13,4 16,0 22,6 21,6 24,4 27,7 31,4 37,1 

Lämmitysteho 
nimellinen/
maks.

 
 kW 22,4/25,0 28,0/31,5 33,5/37,5 40,0/45,0 45,0/50,0 50,4/56,0 56,0/63,0 61,5/69,0 67,0/70,0

Ottoteho 
(nimellinen) kW H 5,28 7,20 7,77 10,00 11,94 12,54 14,93 16,18 18,98 

COP (nimellinen) W/W 4,24 3,89 4,31 4,00 3,77 4,02 3,75 3,80 3,53 
SCOP /std 177,0%/4,50 188,2%/4,78 187,0%/4,75 181,0%/4,6 188,6%/4,79 187,0%/4,75 174,2%/4,43 174,6%/4,44 163,8%/4,17
Käyntivirta A H 8.56 11,5 12,1 15,5 18,3 19,3 22,9 24,8 29,1 
Max. 
ylivirta-
suojaus

 
A 20 32 32 40 40 50 50 63 80 


