
Energiatehokkuutta 
ja kestävää 
suorituskykyä

KODIN LÄMMITYKSEEN    ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU    ESTIA

ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU



TOSHIBA02 TOSHIBA03

Lämmintä vettä 
ympäri vuoden

TAATTUA 
LAATUA

Huippuluokan nesteruiskutustekniikan ansiosta Toshiban 

uusi  kaksoisrotaatiokompressori mahdollistaa ESTIA R32:n 

hyvän lämmityskapasiteetin myös alhaisissa lämpötiloissa. 

Tämä takaa ympärivuotisen mukavuuden ja  pätee 

myös  poikkeuksellisen kylminä aikoina (65°C lähtevän 

veden lämpötila koolle 8 & 11kW).

Maksimaalisen mukavuuden saavuttamiseksi ESTIA R32 

tuottaa myös lämmintä käyttövettä jopa poikkeuksellisen 

korkeissa ulkolämpötiloissa (+43°C). Tarvittaessa 

lisälämmityksen ja lämpimän käyttöveden varmistaa 3, 

6 tai 9 kW:n integroitu sähkövastus. lisälämmityksen ja 

lämpimän käyttöveden aina tarvittaessa.

65°C

R32 kylmäaine
alhaisella ympäristövaikutuksella

Innovatiivinen ESTIA R32 -sarja vastaa vaihtoehtoisten 

lämmitysratkaisujen  kasvavaan kysyntään. Suuntausta 

ohjaa kasvava tietoisuus ilmastomuutoksesta ja 

hallituksen houkuttelevat kannustimet kestävämpien 

lämmitysratkaisujen käyttöön.

Tämä edistynyt ilma-vesilämpöpumppu tarjoaa 

korkeatasoista laatua ja vaikuttavaa kapasiteettia 

sekä talon lämmitykseen että lämpimän käyttöveden 

tuotantoon. Se myös vähentää energialaskuja verrattuna 

kaasu- tai öljykattiloihin ja sähkölämmittimiin. 

ENERGIATEHOKKUUTTA  
& KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

A+++

HILJAINEN 
TOIMINTA

Äänenpainetasot, äänettömässä tilassa, 5 metrin päässä ulkoyksiköstä (32dB(A) koolle 4kW).

32dB(A) Hiljaisen tilan toiminnot
naapuriesi iloksi

32 DB 36 DB 40 DB 80 DB 110 DB

Yökerho LentokoneKuorma-autoJääkaappi

140 DB0 DB



TOSHIBA05

ÄLYKÄSTÄ OHJAUSTA, 
ÄLYKÄSTÄ ASUMISTA

ESTIA  
LANGATON 
OHJAUS*

ASIAKKAAN 
LANGATON 
REITITIN

ESTIA R32:n ja langattoman Toshiba 
Home AC -applikaation ansiosta 
säädät kotisi lämpötilaa mistä 
tahansa. *

• Energiamonitorointi

•� Älykäs puheohjaus yhteensopiva 
 Google Home Assistant  
 & Amazon Alexa kanssa

Yhden tai kaksi vyöhykettä 
kattava ESTIA R32 
-kaukosäädin mahdollistaa 
toimintojen, kuten hiljaisen 
tilan, energiankulutuksen 
näytön ja ajoituksen, 
intuitiivisen käytön. 
Automaattisesti mukautuvat 
toiminnot tarjoavat 
optimaalisen mukavuuden 
suhteessa ulkolämpötilaan 
ja vähentävät osaltaan 
energiankulutusta.

TOSHIBA04

(*) Wifi lisävaruste



HELPPO
KÄYTTÖÖNOTTO

TOSHIBA07

APU KÄYTTÖÖN-
OTTOON

Paisuntasäiliö 8 litraa

Elektroninen vesivirtausvahti 
tarkkaan vedenvirtauksen 
säätöön

Korkean tehokkuuden 
levylämmönvaihdin

Suora yhteys 
piirikorttiin 

Sähkövastus
3,6 tai 9kW

Korkean tehokkuuden 
kiertovesipumppu 
portaattomalla 
nopeudensäädöllä

Elegantti ja kompakti muotoilu 
(K72 0x L 45 0x S 23 5mm).  
Seinäasenteinen sisäyksikkö 
on yhdistettävissä ulkoiseen 
varaajaan (150, 200 tai 300 litraa).

Seinäasenteinen  
sisäyksikkö

• �Erittäin kompakti sisäyksikkö, jossa 
pääsy kaikkiin komponentteihin 
etupaneelin kautta.

• Helppo sähkökytkentä

• �Seinäasenteisen sisäyksikön kaikki 
vesi- ja kylmäainekytkennät 
sijaitsevat laitteen alla.

• �Korkean tehokkuuden 
komponentit: levylämmönvaihdin, 
elektroninen virtausvahti ja 
kiertovesipumppu portaattomalla 
nopeudensäädöllä.

• �Käynnistystyökalu nopeaan ja 
helppoon käyttöönottoon.

TOSHIBA06



ÄÄRIMMÄINEN MUKAVUUS 
VAIN PAINALLUKSEN PÄÄSSÄ

Mukavuutta 
lämmitykseen 

TOSHIBA08 TOSHIBA09

Mukavuutta
viilennyksellä

Kaikki ESTIA R32 -yksiköt ovat tehdasasetuksena 
käännettävissä myös viilennykselle (eristetyt putket 
+ kondenssiveden tyhjennysastia). Näin tarjolla on 
tarvittaessa myös viilennyksen mukavuutta.

Korkea hyötysuhde viilennyyksellä EER jopa 4.37 @  
Ilma 35°C / Vesi 18°C (esim. konvektoriviilennys ja 
lattiaviilennys).

Lämpimän käyttöveden
tuotanto

ESTIA R32 -sarjan tyylikäs seinäasenteinen sisäyksikkö 
lämmitykseen ja käyttöveden tuotantoon, joka  
tarjoaa laajan valikoiman ulkoisia lämminvesivaraajia  
(150, 210 tai 300 litraa). 

Helppoasenteinen ja kompakti sisäyksikkö sopii sekä 
uudisrakennuksiin että lämmitysjärjestelmän vaihtoa 
vaativiin peruskorjausprojekteihin.

Ulkoyksikön äänitasot 
32&36dB(A) UY 4&6kW 
36&40dB(A) UY 8&11kW 
hiljaisella toiminnolla 5m päässä        

Lähtevän veden lämpötila 
65°C @+7°C UY 8&11kW
62°C @-25°C UY 8&11kW 
ulkolämpötila (UY=ulkoyksikkö)

A+++  
SCOP joa 4.63
COP jopa 5.20

A+  
COP lämpimällä käyttövedellä 
jopa 3.21

Seinäasenteinen sisäyksikkö 
29dB(A) 
All-In-One sisäyksikkö 1m 
päässä 
31dB(A)

SEINÄASENTEINEN +VARAAJA

Tilavuus

Energialuokka

COP käyttövedelle

150L-210L-300L

A tai A+

jopa 2.93



TOSHIBA10 TOSHIBA11

LOISTAVA RATKAISU  
KAIKKIIN SISUSTUSTYYLEIHIN

TEKNOLOGIA  
INNOVATIIVISTA JA HUOMAAMATONTA 

TOSHIBA
LUOTETTAVUUS  

Innovatiivisuus, tehokkuus, korkea luotettavuus, energian-
säästö, ympäristön kunnioittaminen – Nämä voimakkaat 
arvot ovat Toshiban toiminnan ytimessä. Yli 50 vuoden 
ajan Toshiba on tarjonnut asiakkailleen taattua tarkkuutta, 
asiantuntemusta ja virheetöntä japanilaista laatua. 

Toshiban tuotteet on suunniteltu toimimaan ja suunniteltu 
täydellisesti. Toshiban kaksoisrotaatiokompressori käyttää 
Toshiban edistynyttä teknologiaa varmistaakseen 
luokkansa parhaan suorituskyvyn alhaisella 
energiankulutuksella.

Tätä kuvaa käytetään havainnollistamiseen. Todellinen asennus voi vaihdella.Tätä kuvaa käytetään havainnollistamiseen. Todellinen asennus voi vaihdella.
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JÄRJESTELMÄ - Suorituskykytiedot
Ulkoyksikkö HWT- 401HW-E 601HW-E 801H(R)W-E 1105H(R)W-E

Seinäasenteinen sisäyksikkö Ilma T° Vesi T° HWT- 601XWH**W-E 601XWH**W-E 1101XWH**W-E 1101XWH**W-E

Lattia- 
lämmitys

Energialuokka- Keskim. ilmasto - matala LWT 35°C A+++ A+++ A+++ A+++
SCOP- Keskim. ilmasto- matala LWT 35°C 4.53 4.58 4.63 4.55
Maksimi lämmitysteho  +7°C 35°C kW 7.25 7.25 11.9 13.24
Nominaalinen lämmitysteho +7°C 35°C kW 4.00 6.00 8.00 11.00

COP +7°C 35°C W/W 5.20 4.80 5.19 4.60

Maksimi lämmitysteho -7°C 35°C kW 4.80 6.06 8.11 9.10

Maksimi lämmitysteho -10°C 35°C kW 4.40 5.57 7.49 8.45

Patteri- 
lämmitys & 
käyttövesi

Energialuokka- Keskim. ilmasto - keski LWT 55°C A++ A++ A++ A++
SCOP - Keskim. ilmasto - keski LWT 55°C 3.45 3.37 3.63 3.62
Maksimi lämmitysteho    +7°C 45°C kW 6.97 6.97 11.75 12.41
Maksimi lämmitysteho   -7°C 45°C kW 4.48 5.80 8.00 8.44

Maksimi lämmitysteho  +7°C 55°C kW 6.51 7.53 9.96 10.17
Maksimi lämmitysteho -7°C 55°C kW 4.31 5.42 7.35 7.72

Maksimi lämmitysteho -10°C 55°C kW - - 7.00 7.38

Viilennys
Maksimi viilennysteho 35°C 18/23°C kW 5.28 6.28 7.64 10.21
EER W/W 4.65 4.13 3.93 3.39

Tekniset tiedot
Ulkoyksikkö HWT- 401HW-E 601HW-E 801H(R)W-E 1105H(R)W-E
Mitat (KxLxSD) mm 630x800x300 630x800x300 1050x1010x370 1050x1010x370

Paino kg 42 75

Äänen painetaso (ka) H/C dB(A) 59/60 62/61 63/62 64/62

Äänen painetaso (ka) H/C 5m etäisyydeltä (1) dB(A) 37/38 40/39 41/40 42/40

Äänen painetaso (Hiljainen toiminto) H/C 5m etäisyydeltä (1) dB(A) 32/33 36/35 36/37 40/38
Kompressorityyppi DC Kaksoisrotaatio DC Kaksoisrotaatio ruiskutuksella

Kylmäaine / Täytös (kg) R32 / 0.9 R32 / 1.25

Putkikoot (kaasu-neste) 4/8” - 2/8” 5/8” - 2/8”

Toiminta-alue lämmityksellä °C -20~25 -25~25

Toiminta-alue lämpimälle käyttövedelle °C -20~43 -25~43

Toiminta-alue viilennyksellä °C 10~43

Virtalähde V-ph-Hz 220/240-1-50

Tekniset tiedot
Seinäasenteinen sisäyksikkö HWT- 601XWHM3W-E 601XWHT6W-E 1101XWHM3W-E 1101XWHT6W-E 1101XWHT9W-E
Lähtevän veden lämpötila (ilman sähkövastusta) °C 20 ~ 55°C 20 ~ 55°C 20 ~ 65°C 20 ~ 65°C 20 ~ 65°C

Sähkövastuksen teho kW 3.0 6.0 3.0 6.0 9.0

Sähkövastuksen virtalähde V-ph-Hz 220~240-1-50 380~415-3N-50 220~240-1-50 380~415-3N-50 380~415-3N-50

Maksimi sulakekoko A 13 13x2 13 13x2 13x3

Mitat (KxLxS) mm 720x450x235

Paino Kg 27

Äänen painetaso 1m etäisyydeltä dB(A) 29

Maksimikapasiteetit näytetään huippuarvolla käytön aikana, kompressorin maksimikäyttöalueella EN14511:n mukaisesti. Nimelliskapasiteetit on 
annettu veden deltalla T° 5°C ja kompressorin nimelliskäyttötaajuudella standardin EN14511 mukaisesti. LWT= lähtevän veden lämpötila

KEYMARK  
Heat Pump  
certification on-going.

(1) Äänen painetaso EN 12102 on mitattu 5m  
etäisyydeltä vapaassa tilassa. 

Maahantuoja: 
Oy Combi Cool Ab /  
Toshiba HVAC 

Pakkalantie 19 
01510 VANTAA
FINLAND


