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Toshiba air conditioner

Owner’s Manual

RAS-25N4KVPG-ND

RAS-35N4KVPG-ND

l ' RAS-25N4AVPG-ND
w ‘ RAS-35N4AVPG-ND

i Outdoor unit

e Thank you for purchasing the Toshiba room air conditioner.
® To use the product safely and correctly, please read this manual carefully before use.
e Please keep this manual in a convenient location for future reference.
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Turvatoimet

Noudata naita ohjeita tarkasti

( A VAARA

« Ala asenna, korjaa tai avaa laitetta tai irrota
kantta. Siihen liittyy séhkdiskun vaara.
Tilaa jélleenmyyjan asentaja tai asiantuntija
tekemaan tyo.

* Virran kytkeminen pois paalta ei esta
mahdollista sahkdiskua.

* Laite taytyy asentaa kansallisten
kytkentamaaraysten mukaisesti.

» Kiinteissé kytkennoissé ja kaikissa navoissa
taytyy olla vahintdan 3 millimetrin irrottamisvara.

/A VAROITUS

« Al3 altista vartaloasi suoraan viileélle tai
ldmpimaélle ilmalle pitk&ksi aikaa.

+ Ala tybnna sormea tai esineitd ilmanotto- tai
ilmanpoistoaukkoon.

* Jos ilmastointilaite toimii epdnormaalisti
(siita tulee esimerkiksi palaneen hajua),
sammuta laite ja kytke virta pois
virrankatkaisimesta.

* Jalleenmyyjan asentajan tai ammattiasentajan
tulee asentaa laite. Asentamiseen tarvitaan
erityistietoja ja -taitoja. Jos asennat laitteen
itse, seurauksena voi olla tulipalo, sdhkdisku,
henkilbvahinkoja tai vesivahinko.

 Ala asenna laitetta paikkaan, johon saattaa
vuotaa palavaa kaasua. Kaasuvuoto tai
kaasun kerdantyminen laitteen lahelle voi
aiheuttaa tulipalon.

* Ala kayta virrankatkaisinta tai laitteen
painikkeita maralla k&delld. Seurauksena voi
olla sahkdisku.

* Ald pura, muunna tai siirra laitetta itse.
Seurauksena voi olla tulipalo, sahkoisku tai
vesivahinko. Tilaa huolto jalleenmyyjaltasi
tai Toshiba-jalleenmyyjalta, jos laitetta taytyy
korjata tai huoltaa.

 Ala asenna laitetta kylpyhuoneeseen tai
muihin tiloihin, joissa saattaa olla paljon
vetta tai kosteutta. Eristeiden vaurioituminen
voi aiheuttaa séhkdiskun tai tulipalon.

* Ota yhteytté jalleenmyyjéan, kun haluat siirtda
tai korjata laitetta. Sykkyralla olevat johdot
voivat aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon.

* Kun laite ei toimi kunnolla (siita tulee
esimerkiksi palaneen hajua tai se ei
jéddhdytd), sammuta laite ja kytke virta pois
virrankatkaisimesta. Kéyton jatkamisesta voi
seurata tulipalo tai sahkdisku. Tilaa korjaaja
tai huolto jalleenmyyjaltasi tai Toshiba-
jélleenmyyjalta.

°\
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* Maadoittaminen tulee tilata jalleenmyyijalta
tai ammattiasentajalta. Riittdméaton
maadoitus voi aiheuttaa sdhkaéiskun.

Ala kytke maadoitusjohtoa kaasu- tai
vesiputkeen, ukkosenjohdattimeen tai
puhelinkaapeliin.

* Jos sisdyksikdn putkien poistoaukko
paljastuu laitteen siirtdmisen yhteydessa,
sulje aukko. Laitteen sisdosien koskeminen
voi aiheuttaa henkilévahinkoja tai
sahkaiskun.

* Ala laita mitddn materiaaleja (esimerkiksi
metallia, paperia tai vettd) ilmanpoisto-
tai ilmanottoaukkoon. Tietyisséa laitteen
osissa on korkeajannite, ja puhallin toimii
suurella nopeudella. Ne voivat aiheuttaa
henkilévahinkoja tai sdhkdiskun.

* Virtalahteena taytyy kayttdad omaa, erillista
pistoketta. Muusta kuin oman, erillisen
pistokkeen kayttamisesta voi seurata
tulipalo.

+ Jos ilmastointilaite ei jadhdyta tai
[Ammitd ilmaa, vika saattaa johtua
kylmaainevuodosta. Kysy neuvoa
jalleenmyyijéltasi. llmastointilaitteessa
kaytettdva kylmaaine on turvallista. Se
ei vuoda tavallisissa kayttdolosuhteissa,
mutta jos sitéd paésee huoneeseen ja se
joutuu kosketuksiin jonkin [Bmménlahteen,
esimerkiksi patterin tai uunin kanssa, aine voi
olla vahingollista.

« Jos laitteen sisélle paasee vetta tai
muita asiaankuulumattomia aineita,
sammuta laite vélittémasti ja kytke virta
pois virrankatkaisimesta. Laitteen kaytén
jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai
sahkdiskun. Kysy laitteen korjaamiseen
neuvoa jalleenmyyijaltasi.

* Ala puhdista laitteen sisépuolta itse.

Tilaa jalleenmyyjaltasi ilmastointilaitteen
sisdosien puhdistus. Jos laite puhdistetaan
vaarin, hartsiosat voivat rikkoutua ja
séahkékomponenttien eristys voi vaurioitua,
mika voi aiheuttaa vesivahingon, sdhkdiskun
tai tulipalon. )

* Ala vahingoita tai muuntele virtajohtoa. Ala
kytke johtoa keskelta &léka kaytéd muiden
laitteiden kanssa jaettua jatkojohtoa. Taman
varotoimenpiteen noudattamatta jattdminen
voi aiheuttaa tulipalon.

» Ala aseta raskaita esineita virtajohdon paalle,
altista sitéd kuumuudelle tai veda johdosta.
Seurauksena voi olla sahkdisku tai tulipalo.

J
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(« T4ta laitetta voivat kayttaa 8 vuotiaat tai
tatd vanhemmat lapset seké henkilét joilla
on vahentynytta fyysista, aistipohjaista tai
henkista kapasiteettia, tai kokemuksen
tai tiedon puutetta, jos naille on toimitettu
valvonta sekd ohjeistus koskien laitteen
turvallista kayttéa ja ymmartavat kayttéon
liittyvat vaarat. Lapset eivét voi kayttaa
laitetta. Puhdistusta tai kayttdjahuoltoa
ei saa valvomattomana suorittaa lasten
toimesta.

« Tata laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten
henkiléiden kdytt6on (mukaan lukien
lapset), joiden fyysiset tai henkiset kyvyt
tai havaintokyky ovat alentuneet tai joilla ei
ole laitteeseen liittyvaa kayttékokemusta ja
tietdmysta, ellei turvallisuudesta vastaava
henkild ole kouluttanut tai ohjeistanut heitd
laitteen kayttoon.

* Valvo, etteivat lapset leiki laitteella.

» Kayta ainoastaan kylmaaineita, jotka on
erikseen mainittu tayttéén sopiviksi tai
vaihtoehtoisiksi kylmaaineiksi, jos paine
kasvaa liian korkeaksi yms. Muuten
jaéhdytyspiirin paine voi kasvaa liian
korkeaksi, jolloin seurauksena voi olla vika,
rajahdys tai henkildvahinkoja.

/A VAROITUS

* Varmista, ettd virrankatkaisin on asennettu
oikein. Jos virrankatkaisinta ei ole asennettu
oikein, siitd voi saada sahkdiskun.

Tarkista virrankatkaisimen asennus
ottamalla yhteyttd asennuksen tehneeseen
jalleenmyyjaan tai ammattiasentajaan.

* Jos laitetta kaytetdén suljetussa
huoneessa tai palamiseen perustuvien
lammityslaitteiden kanssa, muista
avata ikkuna silloin talldin tuuletusta
varten. Riittdmatén tuuletus voi johtaa
hapenpuutteeseen ja tukehtumiseen.

« Valta kayttamasta laitetta pitkia aikoja hyvin
kosteassa ympéristdssa (ilmankosteus vyl
80%), esimerkiksi ikkunoiden tai ovien
ollessa auki. Sisdyksikké6n voi muodostua
kondenssivetta, jota voi tippua huonekalujen
paalle.

* Kun laitetta ei kayteta pitkdan aikaan,
kytke virta pois paakatkaisimesta tai
virrankatkaisimesta.

» On suositeltavaa tilata asiantuntija
huoltamaan laite, kun sitd on kaytetty

| pitk&an.

 Tarkista vahintdan vuosittain, etta
ulkoyksikon kiinnitystaso on ehja. Jos
kiinnitystaso on vahingoittunut, laite
voi pudota tai keikahtaa ja aiheuttaa
henkilévahinkoja.

» Kéyta tukevia tikkaita, kun kiinnitat/irrotat
etupaneelia/iimansuodatinta. Tydhon liittyy
putoamis- ja loukkaantumisvaara.

« Al4 seiso ulkoyksikén paall4 tai laita
sen paalle mitdan. Seurauksena voi olla
henkildvahinkoja, jos laite kaatuu tai
keikahtaa. Laitteen vahingoittuminen voi
aiheuttaa sahkaoiskun tai tulipalon.

» Al aseta palamiseen perustuvia
ldmmityslaitteita suoraan ilmastointilaitteen
ilmavirtaan. Jos lammityslaitteen polttoaine
palaa huonosti, seurauksena voi olla
tukehtumisvaara.

* Al aseta mitdan ulkoyksikon paalle
alaka anna sen ympérille kerdéantya
pudonneita lehtia. Jos laitteen ymparilla
on pudonneita lehtia, pieneldimet voivat
tunkeutua laitteeseen ja joutua kosketuksiin
elektronisten komponenttien kanssa, mika
voi aiheuttaa vian tai tulipalon.

* Ala aseta eldimia tai kasveja kohtiin,
joihin ilmastointilaitteen ilmavirta puhaltaa
suoraan. lImavirralla voi olla kielteinen
vaikutus eldimeen tai kasviin.

* Varmista, ettd poistovesi ohjataan
viemariin. Jos vedenpoistomenetelma
ei ole riittava, laitteesta voi vuotaa vetta,
mika vahingoittaa huonekaluja. Tarkista
vedenpoistomenetelman asennus
ottamalla yhteyttd asennuksen tehneeseen
jalleenmyyjadéan tai ammattiasentajaan.

« Al4 laita laitteen paalle sailytysastioita,
kuten nestettd sisaltavaa maljakkoa. Siita
voi kulkeutua vetta laitteeseen, mika voi
vahingoittaa elektronisten komponenttien
eristysta ja aiheuttaa sahkdiskun.

« Al3 kéyta ilmastointilaitetta erityistarkoituksiin,
kuten ruoan tai eldimien sailytykseen tai
kasvien, hienomekaanisten laitteiden tai taide-
esineiden esittelyyn. Ala kayté laivoissa tai
muissa kulkuvalineissa. Vaara kayttotarkoitus
voi aiheuttaa iimastointilaitteeseen vian. Lisaksi
se voi vahingoittaa mainittuja esineité ja asioita.

* Al sijoita muita sahkélaitteita tai
huonekaluja laitteen alle. Tuotteesta voi
tippua vesipisaroita, jotka voivat aiheuttaa
vahinkoja tai vikoja.
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(« Sammuta laite puhdistuksen ajaksi ja » Kaukosaatimen paristot: )
katkaise virta virrankatkaisimesta. Puhallin - Aseta paristot niin, etté niiden navat + ja -
saattaa pydrid suurella nopeudella, mika voi ovat oikein pain.
aiheuttaa henkilévahinkoja. - Paristoja ei saa ladata.

* Al pese paailmastointilaitetta vedella. - Ala kayta paristoja, joiden suositeltu
Seurauksena voi olla séhkoisku. kéyttéaika on kulunut umpeen.

* Kun etupaneeli/iimansuodatin on - Ala sailyta kaytettyja paristoja
puhdistettu, pyyhi kaikki vesi pois ja anna kaukosé&atimessa.
kuivua. Jos laitteeseen jaa kosteutta, - Ala sekoita erityyppisié paristoja tai kayta
seurauksena voi olla sdhkoisku. sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.

* Ala koske laitteen metalliosiin, kun - Al juota paristoja.
etupaneeli on irrotettu. Se voi aiheuttaa - Al4 aiheuta oikosulkua, pura tai Idmmita
henkilévahinkoja. paristoja tai heité niité tuleen. Jos paristoja ei

* Ala koske laitteen ilmanottoalueeseen haviteta oikein, ne voivat haljeta tai niista voi
tai alumiinilevyihin. Se voi aiheuttaa vuotaa nestettd, jolloin seurauksena
henkildvahinkoja. voi olla palovammoja ja henkilévahinkoja.

* Kun ilmassa on ukkosta ja seudulla saattaa Jos neste joutuu kosketuksiin ihon kanssa,
salamoida, sammuta laite ja katkaise virta pese iho perusteellisesti vedella. Jos
virrankatkaisimesta. Salamanisku voi nestettd joutuu laitteeseen, pyyhi se pois ja
aiheuttaa laitteeseen vian. vélta suoraa kosketusta.

* Valmistaja ei ole vastuussa mistaan - Al4 sijoita pienten lasten ulottuville. Jos lapsi
vahingoista, jotka johtuvat siita, ettei nielaisee pariston, ota heti yhteytta 1aakariin.
taméan kayttdoppaan turvallisuusohjeita ole * Valmistaja ei ole vastuussa mistaan
noudatettu. vahingoista, jotka johtuvat siita, ettei

tdman kayttdoppaan turvallisuusohjeita ole
L noudatettu. )
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Osat

Sisdyksikkd

limanottoaukko ﬁ

——

\]
ToEmER | = (@]
J _'2 2 S
'7}
Etupaneeli —J

Kaukosaatimen vastaanotin

N—— Toimintonaytto

Kun etupaneeli on auki

limansuodatin

(_ Plasmaionilaturi (Ilmanpuhdistin)

Lampétila-anturi

Pystysuuntainen ilmanohjain

. . . - Tilapéiskatkaisin
Sivusuuntainen ilmanohjain

Iimanpoistoaukko
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Tilapaiskatkaisin

Kaukosdatimen
vastaanotin

/ N\ ——"Wi-Fi-yhteys” %
”Ajastimen”

Toimintotilan
”Jadhdytys” (Sininen)
”Lammitys” (Oranssi)

”Plasmapuhdistimen”

Ulkoyksikkd

limanottoaukko
Takasivu ja kyljet l

limanpoisto-
aukko

Poistoaukko
(Pohjassa)

1
&——— Putket ja johto

@ Poistoputki

Lisdvarusteet

Kaukosaadin

(Poistoletku)

Paristot (2 kpl)
AAA-alkaliparistot

J % Vaatii WLAN-yhteyssovittimen, joka on saatavilla lisdvarusteena.

Kaukosaatimen pidike

Kaukosaatimen pidikkeen
kiinnitysruuvit (2 kpl)

-
Kaukosaatimen pidikkeen kiinnitys

Kiinnitéd kaukosaatimen pidike seinaéan tai pylvaédseen mukana
toimitetuilla kaukosaatimen pidikkeen kiinnitysruuveilla.

Kaukosaatimen pidike

4
Ruuvit kaukosaatimen 4
pidikkeen kiinnittdmistd
varten S

Kaukosaatimen pidikkeen kaytto
Aseta kaukosaatimen pidikkeen uloke
kaukosaatimen alaosassa olevaan reikdéan
ja paina kaukos&adinta nuolen osoittamaan
suuntaan.

Irrota kaukosé&adin toistamalla vaiheet pain-
vastaisessa jarjestyksessa.
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Osat (jatkuu)

Kaukosaadin

Lahetin

ﬁmm

Muisti ja kayt-
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PG-1234 -

| | meeas| bl 1<

ON JAUTOK T | |
H Oore ¥ @ HiPOWER ECO

| [H8ee8lc- ey
)] CHK

| P

tajan palautus

Laitteen
kdynnistdminen
ja sulkeminen
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ﬂPRE?SETﬂ - |

~—— Vastaanottomerkkiddnet ——

N

Kun siséyksikké vastaanottaa kaukosaatimen
signaalin, siitd kuuluu signaalin vastaanotosta
kertova merkkiaani.

EED

Sl{sslllsp .......... limoitus

.. Toiminto, vaihto

..Pysaytys

Merkkidanen @gifsfdifp kuuluessa kaytdssa oleva
toiminto palaa lahtopisteeseen.
(Esimerkki) Lampétila-asetus

© 22°C ¢ 23°C & [PE © 25°C ¢ 26°C ¢

Piip Piip Piip Piip
Lahtopisteet
Lampdatila 24°C Peruuta
Automaat- Sivusuuntai-
tinen nen puhallus SlEEE
Peruuta Pystysuuntai-

limamé

5

nen puhallus alaraia

Lampétilan saaté

Kaukosditimen kannen
avaaminen

Veda kantta alaspain ja paina samalla kevyesti
kannen yldosaa.
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Kaukosdatimen koko naytto

Kaikkien symbolien selitykset

B-tila

TOSHIBA

Signaalinlahetys

_rosmma )

Viikkoajastin

-B|A?¢t®0@|_.‘.‘.‘

Tilanvalinta
Tehonvalinta

Plasmapuhdistin

WEEKLY SUMO' " '.._
< B’ Q

Lampotila-asetukset

Kellonajan ja ajastimen asetukset

TUWETHFRSA
e’ eV ‘C

PG-1234
[AUTO[SORPT | L

Hiljainen nopeus

NB6:58
&> Hi POWER ECO:
woo:68 $

oSNt
o (('ﬁ

Nukkumistoiminto

Takkanaytto

llmavirran suunta

Tilanvalintapainike

limavirran valintapainike

H ‘.:] CHK ‘

H N |
|

I

| = —— |

PRESET

| TEwp-

[IJ v ||

|| 758 @m :

ECO-toimintopainike

Takka/8°C:n lammitystoimintapainike

Plasmapuhdistimen painike

{PURE ‘%’K\EET P_-S.E.L(o‘@r

Kellonajan asetuspainike

Tarkistuspainike

y
!
|
|
|
i

) W
i

Esi tustoiminto

Lampétilayksikon valinta
Puhaltimen nopeuden valinta
ECO-toiminto

Hi POWER-toiminto
Tarkistustila

Hiljainen toiminta
(ulkoyksikkd) -ilmaisin

limanohjainten kadantopainike
Puhaltimen nopeuden valintapainike
limanohjainten suunnan valintapainike
Hi POWER-toimintopainike

Tehon valinta/Hiljainen toiminta

(ulkoyksikko) -painike

Nukkumistoiminnon painike

Viikkoajastimen asetuspainike

Nollauspainike

Suodattimenpuhdistuspainike

® Ala pudota &laka passta kosketuksiin veden kanssa.
® Ala sijoita paikkaan, jossa lampétila nousee tai laskee (esimerkiksi suoraan auringonvaloon, uunin lahelle, television paélle, lampimélle lattialle tai

ikkunan lahelle).
® Kun kaytat muita sahkolaitteita kaukosaatimella tai vastaavalla, erista laitteet tai kysy neuvoa maahantuojalta.
® Jos sisayksikon lahella kéytetaan loisteputkivalaisinta, kaukoséaatimen signaali ei véalttématta saavuta infrapunavastaanotinta, mika haittaa iimas-

tointilaitteen k&ynnistamisté ja sammuttamista.
® Ala aseta aukkoon neulaa tai muita esteité.
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Valmistelu ennen ilmastointilaitteen

kayttoa

N
Kaukosaadin
Pariston asettaminen Kellon asettaminen
Irrota kansi ja aseta Paina CLOCK-painiketta
sisdin AAA-alkaliparistot 7 \\
TOSHIBA Paina kynan kérjell.
Aseta paristot niin, etta ‘ | |
2 niiden navat (+) ja (=) SU ‘
@@ ovat oikein pain. ‘ ‘
| | oooe
Veda kansi irti ‘ ‘
kayttéaen jonkin ‘
verran voimaa. ‘
............................ ‘ |f PRESET \l - ® Naytélle tulee nakyviin paiva, sunnuntai (SU),
. - ‘ \ J | ‘ ja voit siirtyd seuraavaan péivaan painamalla
Paina CLOCK-painiketta | TEMP_| painiketta kerran.
® St kolonaika CLOCK- | & S |
painikkeella iy J— H . .
T\ 1 Aseta kellonaika (Time)
[MoDE] [swing) [(FAN ]
[ Paina kynén karjells. ‘ ‘ A] tai
| | = GXD
| EE o
} } ©® Kellonaika siirtyy yhdella painalluksella eteenpéin
‘ c T IP-SEL (o 1 minuutin. Kun painat painiketta jatkuvasti, kel-
= J
‘ ‘ N - N lonaika siirtyy eteenpéin 10 minuutin jaksoissa.
‘ @ Vahvista kellonaika
e
® Paristot kestavat tavallisessa kdytéssa noin vuoden.
® Vaihda paristot, jos sisdyksikosta ei kuulu merkkidanta tai halutun toiminnon valitseminen ei onnistu.
® Vaihda molemmat paristot samaan aikaan ja kéyta AAA-alkaliparistoja.
® Jos et aio kayttaa laitetta yli kuukauteen, poista paristot vikojen vélttamiseksi.
J
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Sisdyksikko

Kédynnista laite

@ Kaynnistamisen jalkeen taytyy odottaa 3 minuuttia. Toimintotilan merkkivalo palaa tdmén ajan. Kompressori ei kuitenkaan kaynnisty.

Liahetyksen ja vastaanoton tarkistus

Osoita kaukoséaatimella sisdyksikdon vastaanotinta.

Vastaanotto-
ja lahetysetéisyys.
Noin 7 metrid suoraan
sisdyksikon edesta.

@ Kayta kaukosaadinta paikassa, jossa sisayksikko pystyy vastaanottamaan signaalin. Esimerkiksi verhot tai liukuovet estavat signaalin
vastaanoton.

@ Lahetys- ja vastaanottoetaisyys on lyhyempi, jos paayksikkéon paistaa kirkas valo, esimerkiksi auringonvalo.

@ Lahetys- ja vastaanottoetdisyys on lyhyempi, jos kaukosaadinta kaytetaan jyrkasta kulmasta paayksikk66n nahden.
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Hi POWER-toiminto

Huoneldampétilan ja ilmanpuhalluksen sdatdminen automaattisesti viilentymisen tai
lampenemisen nopeuttamiseksi (paitsi KUIVATUS- ja VAIN PUHALLIN -tiloissa)

" tosmea )

POWERSEL
A e

su -. ' ' H ® Hi POWER nékyy kaukos&atimen naytossa.
puslle T

H

|
|
|
|
|
|
|
|
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Automaattinen toiminta

limastointilaite valitsee jadhdytys- tai lammitystoiminnon.

‘) | POWERSEL ® liman tilavuus voidaan asettaa
_QAH' L] haluttuun asetukseen.
1
- -
e lm I
auTofS)
Ajastimen
merkkivalo
Toimintotila . J

Jaahdytys/Kuivaus: Sininen valo syttyy
Lammitys: Oranssi valo syttyy

Toiminnon paattyminen.

Kun laitteesta kuuluu Qgid0:P, @ Toiminnon loputtua sisdpuolen kuivaus kdynnistyy
. s - (Ajastimen merkkivalo palaa).
kayttdasetukset palaavat lahiopisteescen.[ € Sivu 9 | 3 Jos toiminto kestaa alle 10 minuuttia, tata toimintoa
ei suoriteta.

W TOSHIBA
|A |P0wen.sa. H
H .l L
ougla I
s H Yigs  ® Lampotia vaintuu yhdella
‘ — painalluksella 1 asteen. Kun
- pidat painiketta pohjassa,
[ TEMP._| lampétila vaihtuu nopeasti.
v ® Lampdtilaksi voi asettaa
A 17°C - 30°C.
Alas

Laitteesta kuuluu GgI[:Rl®, kun 24°C:n lampétila on saavutettu.

‘ 1121450114_03_Fl.indd 14 11/7/20 10:37 AM



Jaahdytys-, lammitys-, kuivaus- ja
pelkka puhallin -toiminto

:algm)l’:tyyss Voit saataa jaahdytys- ja lammitystoimintojen lampétilan ja ilmamaaran haluamallesi

tasolle.
N
FI
o = | L

.' (M)
ooolla Mc
Sannnll

[ (0) [oma

U Y=
Toimintotila .‘ '..
Jaahdytys/Kuivaus: Sininen valo ,3:30 ' C
syttyy Lammitys: Oranssi valo syttyy [AUTOL)

Kun laitteesta kuuluu QUdlP,

kayttdasetukset palaavat lahtopisteeseen. K

| (-:.:-) g

( tosmma )

H |su;:tz == lG-‘GD ‘ ' :C
H :' '.. Suunnll
| ool T

[ (s

SRR |

Sulatustoiminto lammityksen aikana

Tama ei ole epatavallista

Lammityksen aikana ulkoyksikén lamménsiirrin voi peittya
huurteella. Huurretta sulatetaan automaattisesti, jotta se ei
haittaa laitteen tehoa. Sulatuksen aikana lampiméan ilman virtaus
sisayksikosta voi loppua ja ulkoyksikkéon voi muodostua vetta tai
héyrya. Téma ei kuitenkaan ole epatavallista. Sulatustoiminto voi
kaynnistya heti, kun toiminto on loppunut.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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g

uivaus-\ Kyjvaustoiminnossa kiytetidin automaattisesti kohtuullista jadhdytysta.

toiminto

— Ylos
a
| TEMP. |
-

Alas —

Laitteesta kuuluu GBI, kun 24°C:n lampdbtila on saavutettu.

@ Lampétila vaihtuu yhdelld painalluksella 1 asteen. Kun pidét painiketta
pohjassa, lampétila vaihtuu nopeasti.
@ Lampotilaksi voi asettaa 17°C — 30°C.

@ Kylmé&aineen virtauksesta voi kuulua &&nté. Kyseessé ei ole vika.
@ Kun ulkona on kylma, sisalampdétila voi laskea valitun lampdétilan alapuolelle.
@ Kuivaustoiminnossa ilmaméaaraé voidaan séadella vain automaattisesti.
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Plasmapuhdistin

Plasmasuodatin lisdaa tehokkaasti ilmasuodatusta. Epapuhtaudet suodatetaan ilmastointilaitteella,
eliminoidaan ja huuhdellaan ulos kondenssivedella.

Plasmapuhdistinlamppu

Toiminnon paattyminen.
syttyy

@ Toiminnon loputtua automaattinen
puhdistus kaynnistyy
e \\ (AJASTIMEN merkkivalo syttyy).

(/ TOSHIBA \ % Jos toiminto kest&é alle 10 minuuttia,

puhdistustoimintoa ei suoriteta.

R
~—
U | - &
e —— » ——
oale I Kun kaytetdan yhdessa ilmastointilaitteen kanssa
s llmamaarilla ja limastointilaitteen asetuksilla on prioriteetit.

Plasmapuhdistimen kaytto N e
ilmastointilaitteen ollessa kaynnissa. Paina [PURE J-painiketta

B e )

limastointilaitteen kayttd ) . —
plasmapuhdistimen ollessa kdynnissa. Valitse painamalla [MODE].

Toiminta

Molempien laitteiden

sammuttaminen. Paina painiketta.

Plasmapuhdistimen sammuttaminen. Paina [PURE J-painiketta.

Huomautuksia T e PP P PP PP e P P PEP PP PP PP

@ Plasmapuhdistin ei poista iimasta tupakansavun haitallisia aineita (hdk&a yms.). Tuuleta
huone silloin téll6in avaamalla ikkuna.
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limamaara, ilmavirran suunta ja
liikkuvat ilmanohjaimet

Kun laitteesta kuuluu QgiR:11:P.
kayttoasetukset palaavat alkuperaisiin asetuksiinsa.

e Joka kerta...
Kun painiketta painetaan automaatti-, jaéghdytys-, pelkka puhallin- ja PURE-

— \ toiminnon aikana.
f TOSHIBA DD P D P Dam

[ [ome .
1t :
1048 L "’C : Suulill  Qamull G amm
D amunll . \ 4
SN/ 70 [5;)

. © )

@ Kun ilmamaaraksi on asetettu "Hiljainen (@)”, laite séatelee ilmamaaraa automaattisesti.
H

|" PRESET | [ o

a Kun haluat vaihtaa ilmavirran Kun haluat vaihtaa ilmavirran

pystysuuntaiseksi, vay sivusuuntaiseksi, vapauta oikean-
puolei painike hal puoleinen painike haluamassasi
asennossa. asennossa.

(LD danimerkki kuuluu

( alarajan kohdalla.)
keskiasennossa.)

- - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - . - - - -

limavirran asetukset

\ ® limavirraksi voi valita leveén tai kohdennetun ilmavirran.

J

@ Painiketta painamalla pysty- ja sivusuuntaisten ilmanohjainten liikkkumistila vaihtuu seuraavaan.
® Al siirra ilmanohjaimia ké&sin, vaan sdadé niiden asentoa ainoastaan kaukosaatimella.

O O O
CLOCK CHECK FILTER RESET

e Joka kerta...

Piip Piip Piip piip
Vaakasuora Pystysuora Liike . .
> liike (vasen— } liike (ylos— » vasen-oikea » L"k..eéﬁ;'s cese.
: oikea) alas) ja ylos-alas pa .

Liikesuunta vaihtuu

\. J

@ Kun haluat vaihtaa keskimmaéisen pystysuuntaisen ilmanohjaimen suuntaa, paina Exz). Kun
haluat vaihtaa keskimmaisen sivusuuntaisen ilmanohjaimen suuntaa, paina taas [fx©). Huomaat
ilmavirran nykyisen suunnan vapauttamalla painikkeet.

Jaahdytystoiminto (Oletusasetus)

Pystysuuntaisten
ilmanohjainten liike

nayttaa
alueen, johon
ilmavirran voi | limanohjain ylos-
suunnata. tai alaspain suuntautuvaa
iimavirtaa varten

Lammitystoiminto (Oletusasetus)

[ . IImanohjain
limavirran suun- \ } ylos- tai alaspéin

tausalue. suuntautuvaa
iimavirtaa varten
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Comfort-ilmavirta

Leved ilmavirta: llma virtaa koko huoneeseen.
Kohdennettu ilmavirta: limavirta kohdennetaan tiettyyn kohtaan.

Levea ilmavirta

Kohdennettu ilmavirta

Koko huo-
neessa on
\ICEER

[ELEISE
dessé on
\IEEER

TOSHIBA
H [ o [oms
SuU
| 00

H T | g 8
| .

[ctr]

o
CLOCK CHECK

H=

@)
FILTER RESET

\.

Kayton aikana (Automaatti, jaédhdytys, lammitys, kuivaus myés PURE-toiminnon kanssa) valitse

o Joka kerta...

Painettaessa ilmavirran suunta vaihtuu.

I | | |
P P

Leved Levea oikea Levea vasen
keskiosa

v

| [ | |
7 4TXN4Tn
Kohdennettu ~ Kohdennettu ~ Kohdennettu
vasemmalle oikealle keskelle
Peruuta

ilmavirta

® Painettaessa sisayksikosta kuuluu piippaus (vastaanottomerkkiaani) ja kaksi piippausta, kun toiminto peru-
utetaan.

limavirran suunnan hienosaaté
® Saada ilmavirran suuntaa [FIX2] ([FIX©]-painikkeella. Voit helposti kokeilla iimavirran
suuntaa vapauttamalla liiketoiminnon. ‘

@ lImavirran suunta nollautuu painamalla {

- tai [SWING]-painiketta, kun valittuna

on leved tai kohdennettu ilmavirta.

® Vaaka- ja pystysuuntaisten ilmanohjainten suunta riippuu leveaa ja kohdennettua ilmavirtaa koskevista asetuksista.

® Jos toiminto loppuu Comfort-ilmavirtatoiminnon kéytén aikana, samat olosuhteet patevéat seuraavaksi valittavaan toimintoon.
[ -painike ei toimi, jos ainoastaan plasmapuhdistin on kaytdssa.

® Sivusuuntaisten ilmanohjainten likkumisvali on noin 30 astetta, kun valittuna on levea tai kohdennettu iimavirta.
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Ajastintoiminto

Ajastimen merkkivalo palaa

‘ 1121450114_03_Fl.indd 20

[/ TOSHIBA

Y

| % oz

-
N
- C

[AuTo e}

|
|
|
|
|
|
|
|
|
:

e

Toiminto sammuu automaattisesti asetetun ajan mukaisesti.

Kun valitset toiminnon kestoksi 1, 3, 5 tai 9 tuntia, nukkumistoiminto
kdynnistyy.

Lampétila mukautetaan automaattisesti asetuksen mukaiseksi.
Lampétilaa ei kuitenkaan nosteta tai lasketa kahta astetta enempaa.

o Joka kerta painettaessa (3 sekunnin aikana)...
% Nayton esimerkissa kellonajaksi on valittu 10.00.

h, Bk, [Sh, [3n

10D 130 15:00) 19:00)

Peruuta
nukkumistila

\ J/

@ Toiminnon paattymisaika nakyy kaukosaatimessa.
@ Sisapuolen kuivausta ei suoriteta toiminnon jélkeen.
@ Nukkumistoimintoa ei voi ottaa kayttoon, kun plasmapuhdistin toimii itsenaisesti.

Peruuttaminen
%% Ajastusasetus nollautuu, mutta toiminnon
suorittaminen jatkuu.
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Ajastuksen alkaminen ja paattyminen

Toiminnon aloitus- ja paattymisaika valitaan kellonaikojen mukaan. Kéyté toimintoa vasta, kun olet
asettanut kellonajan kaukosaatimella

Esimerkkeja asetuksista
Ajastus alkaa Ajastus paattyy (Ajastus alkaa/paattyy)

Alkaa 6.00 AM ja
padttyy 10.00 AM.

Aseta toiminnon alkamisajaksi 6.00 AM.

Eteenpdin
@ Vaihtuu yhdella painalluksella 10 minuuttia kerrallaan ja jatkuvasti painettuna tunnin @

kerrallaan.
@ Valittu aika nékyy naytolla. Taaksepin

Siirry kohtaan ), jos haluat kayttaa samaa aikaa kuin edellisell kerralla. Valittu aika ja nykyinen toimintotila

vilkkuvat vuorotellen naytolla.
Valitse

Aseta paattymisajaksi 10.00 AM.
Eteenpdin
Taaksepdin

Valittu aika ja nykyinen toimintotila
vilkkuvat vuorotellen naytolla.

@ Kun ajastus on paattynyt, sisépuolen kuivausta ei suoriteta.
@ Ajastuksen paattymisen voi valita edellisen toiminnon asetuksissa my®és, kun toiminto
on paattynyt. Toiminto alkaa, kun se valitaan.

@ Vaihda valittua aikaa painamalla @l tai @ @

Peruuttaminen

’% Ajastusasetus nollautuu, mutta toiminnon suorittaminen jatkuu.
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Viikkoajastimen kaytto

VIIKKOAJASTIMESSA voi asettaa 4 ohjelmaa kullekin viikonpaiville.
VIIKKOAJASTIMELLA voi sditdaa seuraavia toimintoja:
a. Kéyttodaika (aloitusaika "ON” toiminnon aloitusta ja paattymisaika "OFF” toiminnon lopetusta varten)
b. Toimintotila (JAAHDYTYS, KUIVAUS, LAMMITYS, PELKKA PUHALLIN)

c. Lampétila-asetus
d. Puhaltimen nopeusasetus

e. Erikoistoiminnot (8 °C, ECO, Hi POWER).

Esimerkkeja VIIKKOAJASTIMEN kaytosta

O,

®

-5%9

-a-\\l
S

|sbopiny Mt

ot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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VIIKKOAJASTIMEN asettaminen

Siirry VIIKKOAJASTIMEN asetuksiin painamalla [PAYEDT],

WEEKLY{SU, - - —
(—G.——)—:.' .. | ~ 0
el | | Valahdys
lo (mme ) e_-J

|

L

B e e

Valitse viikonpaivi painamalla [DAV/EDI],

Paivasymboli tulee nakyviin naytolle.

Y'A‘ ‘
WEEKLY(SU) || "wimmy™ wmmy ™
Uy :-' -' )

'P_Gﬁ__l 1
i a
o) mwes

SU—+>MA—> T| =KE = TO—*>PE—*>LA

VIIKOITTAINEN SUMA
TIKETOPELA

(Koko paivan)

B e e

Valitse ohjelman numero painamalla .

@ Kun [DAEIT] on painettuna alas, naytolla nakyy teksti PG-1, mika tarkoittaa, etts
ohjelma 1 on valittuna.
@ Valitse ohjelma 1-4 painamalla [3E"].

m_ L
WEEKLY(SU) || ey~ wmipy ™ |
(p_G._1_—_:.. .. :
AR L
o mme
Il §

PG- 2
Cope 3
PG- 4
- - - A - A
Valitse kellonaika painamalla fox tai froeey.
v v

@ Ajaksi voi asettaa 0.00-23.50 kymmenen minuutin vélein.

@ Voit siirtéaa kelloa yhdella tunnilla painamalla painikkeen alas ja pitamalla sita
pohjassa.

@ Kullekin ohjelmalle voi asettaa vain yhden ajastuksen.

A, 11

WEELYSU) WeeK(30)
3 PG _

|
| : Oorr
O I__6:00)

Ajastimen alkamisajan naytto Ajastimen paattymisajan naytto*
*Ajastimella voi sammuttaa ainoastaan ilmastointilaitteen. Naytélla ei nayteta
toimintotilaa, lampétilaa, puhaltimen nopeutta tai muita tietoja.

B e
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Valitse toiminto painamalla .
A—=g—=0—>&—S

e e

A -
Valitse lampétila painamalla |teme] tai | TEMP. |,
v A4

@ Lampétilan voi valita 17°C:n ja 30°C:n valilta.

e e

Valitse puhaltimen nopeus painamalla [_FAN J.

&)

e e

Lisaa tarvittaessa toimintoja.

@ Ota kayttoéon 8°C:n toiminto painamalla . (Huomaa:Takkatoimintoa ei voi valita
ajastuksissa!)

@ Ota kayttéon ECO-toiminto painamalla .

@ Ota kéiyttson Hi POWER-toiminto painamalla [iPoies).

@ Valitse Hiljainen toiminta painamalla

e e

Ohjelman lisays ja muokkaus.
Ohjelman voi asettaa suoritettavaksi kaikkina haluttuina paivina. Vahvista asetus

lopuksi painamalla Hlm kuten kohdassa .

Jos haluat lisata tai muokata ohjelmia, toista vaiheet @ - ennen vahvistamista.

©

Kun olet tehnyt haluamasi lisédykset ja muokkaukset,
vahvista asetus painamalla [[seT J*.

Toimintotila

X POWER-SEL
[A g

Viikkoajastin paélla ———e weeky su -' -'
Sl S

Seuraava ohjelma ———®PG-1
oolm bac Naytts, kun olet
Ajastin paalla (ON) ——e @OV ¢ |EIES painanut SET-
painiketta

tai pois paalta (OFF)

Seuraava Kayttolampdtila ja
kayttdaika puhaltimen nopeus

*Osoita kaukoséaatimelld iimastointilaitteen vastaanottomoduulia ja paina sitten SET-
painiketta, kunnes kuulet kaksi piippausta. Se tarkoittaa, etta asetukset ovat valmiit.
Kun iimastointilaite vastaanottaa signaalia, laite piippaa yhtd monta kertaa kuin

valituissa asetuksissa on péivi. ) ‘
Jos AJASTIMEN valo vilkkuu, asetukset eivét ole valmiit. Paina [S%&¥]

suoritettu ja palaa sitten VIIKKOAJASTIN-toimintoon.

1. Aseta kaukosaadin paikkaan, jossa sisdyksikko voi vastaanottaa signaalin. Se parantaa kaukosaatimen ja ilmastointilaitteen ajastimen tarkkuutta.
2. Ajastuksen voi asettaa VIKKOAJASTIMEN ollessa kaytossa. Siina tapauksessa ilmastointilaite noudattaa ensi tavallista ajastusta, kunnes ohjelma

3. Kun VIIKKOAJASTIN on kaytdssa, kaikkia toimintoja (tilaa, lampétilaa, puhallinta, Hi POWER- ja ECO-toimintoja yms.) voi saatéa, mutta laite palaa
asetetun aikataulun mukaisesti ohjelmanmukaisiin toimintoihin.
4. Kun kaukosaadin lahettaa signaalia ilmastointilaitteelle, pyri varmistamaan, ettei signaalin tiella ole esteita.
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/f ToSHIBA Viikkoajastinohjelman muokkaus

| A POWER-SEL

—
1\I_VJEKLY -' '- Seuraa alla olevia vaiheita @ - @ kun olet vahvistanut viikkoajastimen asetukset katso
PG - (€ sivu24)
EGG L 'OC
ON [AuTo[S] . (e
O Paina [DAV/EDIT].
@ Nakyviin tulee viikonpaiva ja nykyisen paivan ohjelman numero.

ot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - e

Valitse viikonpdiva painamalla ja vahvista
ohjelman numero painamalla [58"].

‘ @ Toiminto asetetaan uudestaan.
s

ot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - e

@ Poistu vahvistustilasta painamalla [T ].

|
|

|

|

|

|

|
I
I

VIIKKOAJASTIMEN poistaminen kaytosta

e————— iy A ff KLY 1 . YT P .
[PURE) (@) [EEoc) Paina [ ], kun naytélld nakyy teksti WEEKLY.

= — @ Teksti WEEKLY poistuu naytolta. Ohjelma pysyy kuitenkin kaukosaatimessa.

| SEEKEY [-{DAYEDIT]-{PRosRAM ) @ AJASTIMEN valo sammuu.

) — — ] @ Kun haluat ottaa VIIKKOAJASTIMEN uudestaan kaytté6n, paina taas , jolloin naytolla
nékyy seuraava ohjelma. Kayttéénoton jélkeen ohjelma seuraa kellonaikaa.
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Ohjelmien poistaminen

Yksittainen ohjelma

Paina .

@ Nakyviin tulee viikonpaivé ja ohjelman numero.
@ Poista ohjelma valitsemalla paiva.

B e e e ]

B e e e ]

Paina [LR].
@ Ajastin nollataan ja naytto vilkkuu.

ot - - - - - - - - - - - - - - - -

@ Poista ohjelma painamalla .

@ Paina [[e7], kun naytt6 vilkkuu. Ohjelma on poistettu.

Kaikki ohjelmat

Paina .

@ Nakyviin tulee viikonpaivé ja ohjelman numero.

ot - - - - - - - - - - - - - - - -

@ Kaikki ohjelmat poistetaan, ja naytélla nakyy nykyinen toiminto.

@ Paina I,I ja pida pohjassa 3 sekuntia.

signaalin.

Huomautuksia | SR CT T TP T P CPPPCPRCTPREPPREPS

Varmista, etta ilmastointilaitteen vastaanottomoduuli pystyy vastaanottamaan kaukosaatimen
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Esimerkki VIKKOAJASTIMEN kaytosta

Olohuone (Esimerkki#1)

Heratys Palaat kotiin

16.00, paalla, Tila: Lammitys,
24 °C, Puhallin: Autom., Hi POWER

6.00, paalla, Tila: Autom.,
23 °C, Puhallin: Alhainen, ECO

FI

MA-PE [1 ] 2] 3] 4516789 [10[11[12]13]14]15]16] 17 18] 19] 2021|2223 ] 24|

8.00, pois paalta, 22.00, pois paalta,

Poistut kotoa Nukkumaan
Ei asetettua ohjelmaa, kayttajan valinta.
A
[ 1
LA [T T 2137456789 [10[11[12[13[14[15[16[17][18[19] 2021 ][22 23] 24]

Heratys Toimintaa kodin tiloissa

limastointilaitetta
ohjataan tana aikana
kaukoséaatimella.

"

su [1 1234757678 lol10]11[12]13[14[15[16[17[18[19[20[21[22]23[24]

7.00, paalla, Tila: Autom.,
22 °C, Puhallin: Alhainen

12.00, paalla, Tila: Lammitys,
24 °C, Puhallin: Alhainen, Hi POWER

18.00, pois paalta,

23.00, pois paalta,

Poistut kotoa Nukkumaan
Taulukko kaytélle olohuoneessa.

Asetus SU MA Tl KE TO PE LA
Ajastin paalla paalla paalla paalla paalla paalla —
Kello 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 -
PG-1 Tila Autom. Autom. Autom. Autom. Autom. Autom. -
Lampétila 22°C 23°C 23°C 23°C 23°C 23°C -
Puhallin Alhainen Alhainen Alhainen Alhainen Alhainen Alhainen -
Lisakaytto — ECO ECO ECO ECO ECO —
Ajastin paalla pois paalta pois paalta pois paalta pois paalta pois paalta —
Kello 12.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 -
Tila Lammitys — — — - — —

PG-2 P
Lampétila 24°C — — — — — —
Puhallin Alhainen - - - - - -
Lisakaytto Hi POWER — — — — — —
Ajastin pois paalta paalla paalla paalla paalla —
Kello 18.00 16.00 16.00 16.00 16.00 -
PG-3 Tila — Lammitys Lammitys Lammitys Lammitys Lammitys —
Lampdtila - 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C -
Puhallin - Autom. Autom. Autom. Autom. Autom. -
Lisakaytto — Hi POWER Hi POWER Hi POWER Hi POWER Hi POWER —
Ajastin pois paalta pois paalta pois paalta pois paalta pois paalta pois paalta -
Kello 23.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 -
Tila - - - - - - -

PG-4
Lampatila — — — — — — —
Puhallin - - - - - - -
Lisakaytto — — — — — — —
Olohuone
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Esimerkki VIIKKOAJASTIMEN kaytosta (jatkuu)

Olohuone kovalla jadhdytyksella (Esimerkki#2)

(Non-stop limastointi)

Kun palaat kotiin, voit nostaa Kun menet nukkumaan, pida
lampétilan haluamallesi tasolle  lampétila sopivana ja saasta

Heratys Hi POWER-toiminnolla. energiaa ECO-toiminnolla.

16.00, paalla, Tila: Lammitys,
24 °C, Puhallin: Autom.,
Hi POWER

22.00, paalla, Tila:
Lammitys, 17 °C, Puhallin:
Autom., ECO

6.00, paalla, Tila: Lammitys,
23 °C, Puhallin: Alhainen, ECO

MAPE [1]2]3J4]s5]6]7]8]of10[11]12]13]14]15]16[17[ 181920212223 [24]

8.00, paalla, Tila: Lammitys,
10 °C, Puhallin: Autom., 8 °C

Kun poistut kotoa, talo pidetdan
8°C:n lampdtilassa.

Ei asetettua ohjelmaa, kayttajan valinta.

LA [fT2T3[4[5[6[7[8[9[10[11[12[13[14[15[16[17[18[19]20]21[22]23]24]

Kun menet nukkumaan, pida
lampétila sopivana ja saasta

Heréatys Toimintaa kodin tiloissa

energiaa ECO-toiminnolla.

7.00, paalla, Tila: Lammitys,
23 °C, Puhallin: Alhainen

12.00, paalla, Tila: Lammitys,
24 °C, Puhallin: Autom.

su [1T2[3[a4a[5[6[7[8[of10[11[12[13[14[15[16[17[18[19]20[21[22]23T24]

18.00, paalla, Tila: Lammitys,
10 °C, Puhallin: Autom., 8 °C

Kun poistut kotoa, talo pidetédan
8°C:n lampotilassa.

Taulukko tehokkaan jadhdytyksen kaytolle (jatkuva ilmastointi) olohuoneessa.

23.00, paalla, Tila: Lammitys,
17 °C, Puhallin: Autom., ECO

Asetus SU MA Tl KE TO PE LA
Ajastin paalla paalla paalla paalla paalla paalla -
Kello 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 -
PG-1 Tila Lammitys Lammitys Lammitys Lammitys Lammitys Lammitys -
Lampétila 23°C 23°C 23°C 23°C 23°C 23°C -
Puhallin Alhainen Alhainen Alhainen Alhainen Alhainen Alhainen -
Lisakaytto — ECO ECO ECO ECO ECO -
Ajastin paalla paalla paalla paalla paalla paalla -
Kello 12.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 -
PG2 Tila Lammitys Lammitys Lammitys Lammitys Lammitys Lammitys -
Lampdtila 24°C 10°C 10°C 10°C 10 °C 10°C -
Puhallin Autom. Autom. Autom. Autom. Autom. Autom. -
Lisakaytto — 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C -
Ajastin paalla paalla paalla paalla paalla paalla -
Kello 18.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 -
PG3 Tila Lammitys Lammitys Lammitys Lammitys Lammitys Lammitys -
Lampdtila 10°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C -
Puhallin Autom. Autom. Autom. Autom. Autom. Autom. -
Lisakaytto 8°C Hi POWER Hi POWER Hi POWER Hi POWER Hi POWER -
Ajastin paalla paalla paalla paalla paalla paalla -
Kello 23.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
PG4 Tila Lammitys Lammitys Lammitys Lammitys Lammitys Lammitys
Lampétila 17 °C 17 °C 17 °C 17 °C 17 °C 17 °C
Puhallin Autom. Autom. Autom. Autom. Autom. Autom.
Lisakaytto ECO ECO ECO ECO ECO ECO

*Huomautus: Jos LAUANTAILLE ei ole asetettu ohjelmaa, ohjelma kayttaa viitteena viimeisinta toimintoa (PERJANTAI, PG-4 = Lammitystila, 17 °C, Puhallin =

Autom., ECO). Sina paivana kayttéja voi valita ilmastointilaitteen tilan kaukosé&atimella.
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Esimerkki VIIKKOAJASTIMEN kaytosta (jatkuu)

Olohuone, voimakas viilennys
(jatkuva ilmastointi)
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Makuuhuone (Esimerkki#3

Nosta lampétila
haluamallesitasolle
Hi POWER-toiminnolla.

Saasta energiaa ja pida
lampétila sopivana
ECO-toiminnolla.

Palaa normaalikayttoon
kytkemalld Hi POWER
pois paélta ja saasta
energiaa.

Sé&éasta energiaa ja pida
lampétila sopivana ECO-
toiminnolla.

2.00, paalla,
Tila: Autom., 24 °C,

21.00, paalla, Tila:
Lammitys, 25 °C, Puhallin:
Autom.,Hi POWER

Herétys
Puhallin: Alhainen, ECO

6.00, pois paalta,

2.00, paalla,

Tila: Autom., 24 °C,
Puhallin: Alhainen,
ECO

22.00, paalla,
Tila: Autom.,24 °C,

Puhallin: Autom.

7paivaa [1 ] 2 | 3 | 41 5] 6] 78] 9 [10[11][12] 13141516 17 [ 18] 1920 21 22 2324 1 [ 2 3[4 [5]6] 78] 9 [10]
T

sunnuntai 1 maanantai
1

Heratys
Taulukko kaytdlle makuuhuoneessa.
Asetus SU MA Tl KE TO PE LA
Ajastin paalla paalla paalla paalla paalla paalla paalla
Kello 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
PG-1 Tila Autom. Autom. Autom. Autom. Autom. Autom. Autom.
Lampétila 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24 °C 24°C
Puhallin Alhainen Alhainen Alhainen Alhainen Alhainen Alhainen Alhainen
Lisakaytto ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO
Ajastin pois paalta pois paalta pois paalta pois paalta pois paalta pois paalta pois paalta
Kello 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Tila - - - - - - -
PG-2 PR
Lampétila — — — — — — —
Puhallin - - - - - - -
Lisakayttd — — — — — — —
Ajastin paalla paalla paalla paalla paalla paalla paalla
Kello 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00
PG-3 Tila Lammitys Lammitys Lammitys Lammitys Lammitys Lammitys Lammitys
Lampétila 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C
Puhallin Autom. Autom. Autom. Autom. Autom. Autom. Autom.
Lisakayttd Hi POWER Hi POWER Hi POWER Hi POWER Hi POWER Hi POWER Hi POWER
Ajastin paalla paalla paalla paalla paalla paalla paalla
Kello 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
PG4 Tila Autom. Autom. Autom. Autom. Autom. Autom. Autom.
Lampdtila 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C
Puhallin Autom. Autom. Autom. Autom. Autom. Autom. Autom.
Lisakaytt — — - — - - -
Makuuhuone
Sunnuntai Sunnuntai Maanantai Maanantai
oog @ ooo
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Halutun toiminnon valinta

Valitse haluamasi toiminto tulevaa kaytt6a varten.
Asetus tallennetaan muistiin, jotta voit kayttaa sité jatkossakin.

A g
su -' ' e @ Valitse toiminto. _
- p @ Tallenna asetus painamalla ja pitamalla pohjassa 3 sekuntia.
1048 L C Nakyviin tulee @.
S @ Kéyté esiasetustoimintoa painamalla .

|

|

|

|

Seuraavia t9imintqja ei voi asettaa:
‘ i ;I'/:::I;:;?a :t:,: lammitystoiminta
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CLOCK CHECK FILTER  RESET
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Energiansaasto

Kun automaattinen, jadhdytys- tai lammitystila on kytketty paille,
toiminto saitelee automaattisesti huoneen lampétilaa.

® ECO nékyy kaukosaatimen naytossa.
® Lampétila mukautetaan automaattisesti asetuksen mukaiseksi.
Lampétilaa ei kuitenkaan nosteta kahta astetta enempaa.

1048 | Ve C
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CLOCK CHECK FILTER  RESET
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Rajoitus: Virrankulutus ja hiljainen
toiminta (ulkoyksikko)

f i\ Tehon valinta (P-EL)
f TOSHIBA o | . |

== Tata toimintoa kaytetaan kun halutaa saataa kompressorin tehoa. Se rajoittaa virrankulutusta ja
‘ |A | | POWERSEL ] laitteen tehoa. Vaihtoehdot 100%, 75% tai 50% maksimitehosta.

="
‘ su -. ' '

o' e ‘ -------------------------
‘ 10yg L .oc N Huomautuksia e L LELLLEEEELELELEELLLED
‘ AuTol) ‘ @ Kun taso on valittu, TEH-VAL taso vilkkuu kauko LCD-néyt6lla 3 sekunnin ajan.
P 75% ja 50% tason tapauksissa numero "75” tai "50” vilkkuu my&s 2 sekunnin ajan.
‘ L«ﬁ) ‘ ® Koska TEHON VALINTA TOIMINTO rajoittaa maksimitehoa, niin se taytyy huomioida
‘ ‘ lammitys- ja jaahdytystehon alenemisena.
| | Hiljainen toiminta ( ()
‘ ‘ Yllapitaa ulkoyksikon hiljaista toimintaa joka huomioi omasi seka naapurustosi rauhan y6aikaan.
L ‘ Tamé ominaisuus optimoi lammityskapasiteetin mahdollistaen hiljaisen toiminnan.
j Hiljainen toiminta sisaltéa kaksi tilaa (Hiljainen 1 ja 2).

Asetuksia on kolme: Vakiotaso > Hiljainen 1 > Hiljainen 2

Hiljainen 1:

Optimoi lammityskapasiteetin (tai jaahdytyskapasiteetin) varmistaen huonelampétilan riittavan
mukavuustason.

Tama asetus mahdollistaa taydellisen tasapainon toimintatehon ja ulkoyksikon melutason valilla.

Hiljainen 2:

Heikentaa lammityskapasiteettia (tai jaahdytyskapasiteettia) priorisoiden ulkoyksikon melutason
vaimentamisen.

Asetuksen tarkoitus on laskea ulkoyksikdn enimméismelutasoa 4 dB(A):n verran.

@ Hiljaisen toiminnan ollessa aktivoituna, lammityskapasiteetti (tai jaahdytyskapasiteetti)
voi heikentya.

Tehon valinta ja hiljainen toiminta (ulkoyksikké

POWER-SEL > POWER-SEL > POWER-SEL
— -— -—

[100%] [75%] [50%]

ol «— O

HILJAINEN#2  HILJAINEN#1
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Takka ja 8°C:n lammitystoiminto

-
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Takkatoiminta (&)

Pitaa sisdyksikén puhaltimen kdynnissa lammityksen ollessa pois paalta kierrattden ilmaa muista

lammonlahteistd huoneessa.
Asetuksia on kolme: Vakiotaso > Takka 1 > Takka 2 FI

Takka 1:
Sisayksikon puhallin toimii kayttajan aiemmin maarittamalla teholla.

Takka 2:
Sisayksikon puhallin toimii erittéin alhaisella tehdasasetusteholla.

8°C:n lammitystoiminta (8°C)

Lammitystoiminto pitda huonelampdétilan (5-13° C) ilman energiankayttoa.

Takka ja 8°C:n toiminta

63— Gay—> 8°C
Takka 1 Takka 2

L Normaalitoimintaan
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Nayton kirkkaudensaato

‘ 1121450114_03_Fl.indd 34

Tata toimintoa kaytetdaan, kun haluat saatda nayton kirkkautta tai sammuttaa sen.

Kun iimastointilaite on toiminnassa (Autom., ja&hdytys, lammitys tai kuivaus), valitse (F4).
Bz L B M~ Yids ) ( )
Séaada kirkkautta painamalla 1 tai 1% Voit valita neljasté eri
) é kirkkaustasosta tai
Alas
sammuttaa nayton.
\. J
Kauko"saaglmen Toimintonayttd Kirkkaus
néytté
1y
| LR RNy P -
-, 9
' ' ' _/,;Q_ -(d)- _:gg_ P N 100%
‘e’ o= e 1 \N 7 1 NN / 1 \
Nayton kirkkaus téydella teholla
L
~, -
' ' NP RN .'. ;s -
g -=--Q)- - - ~ 50%
i 2 T TR TN\
Nayton kirkkaus puolella teholla
NLUPZERN 2N ,', /
[ -=- -Q)- -
... . s I. NN 2N 50%
¢\
Nayton kirkkaus puolella teholla ja toimintotilan merkkivalo
on sammutettu.
.' '-' = @ :*. © Kaikki
. '. ' o 3 sammutettu
an’ ‘e
Kaikki valot on sammutettu.

® Esimerkeissa d ’ja dg valo palaa 5 sekuntia ja sammuu sitten.
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Sisapuolen kuivaus

Sisdpuolen kuivaus kdynnistyy toiminnon oltua
kdytossa 10 minuuttia tai pidempaan.

Voit pysayttaa sisédpuolen kuivauksen kayton
aikana painamalla viela kaksi kertaa.

3% Kun olet sammuttanut sisépuolen kuivauksen kaukosaatimella ja
kaynnistanyt ilmastointilaitteen, seuraavan toiminnon alkaminen voi
Ajastimen merkkivalo palaa viivastya.

Sisapuolen kuivaus Noin 30 minuuttia

llmanpuhdistuksella estetdan homekasvuston syntyminen.
@ limanohjaimet liikkuvat pystysuorassa.

% Sisapuolen kuivausta ei suoriteta, jos sitd ennen on kaytetty lammitysta, pelkk&a puhallinta tai plasmapuhdistinta.

Sisapuolen kuivauksesta

@ Sisapuolen kuivaus ei puhdista huonetta tai poista iimastointilaitteen sisélle kertynyttd homekasvustoa tai pélya.

@ Jos laitetta kaytetddn huoneessa, jossa paistetaan ruokaa, tupakoidaan tai on hyvin kosteaa, laitteen (lamménsiirtimen tai poistopuhaltimen) sis&osiin voi kertya
likaa ja hometta, jota ei saa pois.

@ Sisapuolen kuivausta ei suoriteta ajastin-, viikkoajastin- tai nukkumistoiminnon aikana, jos kaukosaéatimen sijainti estaé signaalin lahettdmisen ilmastointilaitteelle.
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Hoito ja puhdistus

Tavallinen ylldpito: Kytke laitteesta virta pois ennen
tarkistusta tai puhdistusta.

AVaroitus

® Ali pesei
Jos ilmastoin
iimastointilait

Imastointilaitteen siséosia itse.
tilaitteen sisdosat vaativat pesua, tilaa paikalle huolto ldhimmaita jalleenmyyjélté. Jos
teen sisdosia pestdan vaarin, osat voivat vahingoittua. Jos elektronisten komponenttien

eristeet vahingoittuvat, niiden joutuminen kosketuksiin veden kanssa voi aiheuttaa sahkdiskuja tai tulipalon.

Varmista ilmastointilaitteen tehokas toiminta tarkistamalla se saannoéllisesti

Sisdyksikko

Pyyhi pehmeiilla liinalla.
@ Pyyhi pehmeadlla liinalla, joka on kostutettu lampimaén (alle 40-asteiseen)
veteen ja kuivaa hyvin.

Kaukoséaadin

Pyyhi pehmeilld liinalla.
® Ala pese vedella. Vesi voi vaurioittaa kaukosaadinta.

® Al kayté puhdistukseen alkoholia, petrolia, tinnerid, lasinpuhdis-
tusainetta tai kiillotusjauhetta. Ne voivat vahingoittaa laitetta.

® Ala hankaa tai kasittele pitki& aikoja kemikaaliin kastetulla pyyhkeelld.
Kemikaalit voivat heikent&a tai kuoria materiaaleja.

limansuodatin

Puhdista noin kahden viikon kayton jalkeen. Jos ilmansuodatin tukkeutuu,
ilmastointilaitteen teho voi heikentya.
Puhdista imurilla tai pese vedessa.

@ Kuivaa suodatin hyvin, jos peset sen vedessa.

B limansuodattimen irrottaminen.
1. Nosta etupaneelia, kunnes se ei liiku ylemmas.

2. Nosta alempaa ilmansuodatinta kahvasta ja veda se ulos.
@ Kun vaihdat ilmansuodattimen, aseta se sisayksikkoon, loksauta
paikalleen suodattimen ohjauskiskon avulla ja sulje etupaneeli.

7 Suodattimen

ohjauskisko.

limansuodatin ‘ \
Etupaneelin avaaminen
Vedi oikean- ja vasemmanpuoleisia alhaalla olevia vipuja itsedsi

kohti ja nosta niitd, kunnes ne eivit lilku ylemmas.
% Varo, ettei etupaneelin kiinnitystanko irtoa ja putoa.
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Etupaneelin irrottaminen

Veda ja nosta etupaneelia, kunnes se ei liiku yléspain. Liikuta vasemman- ja
oikeanpuoleisia kiinnitystankoja ulospéin ja irrota sitten etupaneeli vetamalla sita
itsedsi kohti.

% Varo, ettei etupaneelista irtoa ja putoa osia.

Etupaneelin kiinnittdminen

Kiinnitd etupaneeli toistamalla vaiheet pdinvastaisessa
jarjestyksessa.

Pidé& etupaneeli vaakasuorassa ja aseta molemmat tangot ohjainkiskoille.
Varmista, ettd molemmat tangot ovat kunnolla paikallaan.

Jos péa- ja etupaneelin vélinen rako jéa vinoon, irrota etupaneeli ja kiinnita se
uudelleen.

Paapaneeli Pas-ja
etupaneelin
vélisen raon tulee

olla suora.

Etupaneeli

Sulkeminen

Veda etupaneelia alaspain ja sulje se painamalla iimanpoistoaukon ylépuolelta
kolmesta kohdasta.
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Hoito ja puhdistus (jatkuu)

AVaroitus

@ Kun puhdistat laitetta (tai irrotat etupaneelia/iimansuodatinta),
muista, etta epavakaa koroke voi kaatua ja aiheuttaa henkilévahinkoja.

Jos suodattimeen jaa kosteutta, se voi aiheuttaa sahkdiskun.
@ Ald koske sisdyksikon metalliosaa, kun irrotat etupaneelia.
Seurauksena voi olla henkildvahinkoja.

@ Kun olet pessyt ilmansuodattimen vedessa, pyyhi vesi pois ja anna suodattimen kuivua.

Kun laitetta ei kdyteta pitkdan aikaan

O,

ot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kaynnista tuuletus ja kuivaa laitteen

sisdosat kolme tai nelja kertaa.
@ Tuuletus tarkoittaa iimastointilaitteen kaytt6a korkean
lampétilan asetuksella.

Sammuta toiminto kaukosaitimella
jairrota laite virtaldhteesta.

@

ot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Puhdista ilmansuodatin.
[ 4= Sivu 36 |

ot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

@ Ota paristot pois kaukosaatimesta.

@ Jos jatat paristot kaukosaatimeen pitkaksi aikaa, ne voivat
vuotaa kaukoséatimeen.

Kayttoonotto pitkdn seisontajakson

Eiko ilmansuodatin ole likainen?
Varmista, ettd se on kunnolla kiinni.

Varmista, ettd ilma paasee
kiertdimaan vapaasti seka sisa-
etta ulkoyksikén ymparilla.
@ Esteet voivat haitata laitteen toimintaa.

- -

@ Aseta paristot kaukosaatimeen.

ot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

@ Sammuta laitteesta virta.

Tarkista saannollisesti

@ Kun laitetta kaytetaan pitkaan, vedenpoiston teho voi heikentya.
@ On suositeltavaa tilata laitteen huolto jalleenmyyijalta.
@ Esimerkiksi home ja poly voivat aiheuttaa epamiellyttavia hajuja.
Jos ilmastointilaitteesta lahtee epamiellyttava haju, se kannattaa pesta.

limastointilaitteen peseminen
@ Oikean puhdistusmenetelmén ja puhdistusaineen valintaan tarvitaan
asiantuntija. Jos ilmastointilaitteen sisdosat vaativat pesua, tilaa

paikalle huolto l&himméilta jalleenmyyjalta. ‘
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Suodatin (lisédvaruste)
Suodatin on erikseen myytava lisévaruste, ja sen voi kiinnittda kahdessa
osassa. Voit hankkia suodattimen jalleenmyyjéltasi.

Hl Asentaminen.

1. Avaa etupaneeli.
2. Irrota ilmansuodatin.

3. Asenna suodatin
sisayksikon runkoon.

4. Asenna ilmansuodatin ja
sulje etupaneeli.

Siséayksikén rungossa on
kaksi paikkaa.

H Vaihto ja huolto.

Suodattimen vaihtoaika riippuu sen tyypista.

Kysy jalleenmyyjéltasi lisatietoja suodattimen vaihtoajasta ja huollosta.
Kullakin suodattimella on oma standardivaihtoaikansa.

Kun suodatin on tayttynyt pélysta, vaihda se pikaisesti.

11/7/20 10:37 AM



Kun sisayksikon valo vilkkuu

Jos merkkivalo vilkkuu vieldkin, laite taytyy tarkistaa ja korjata.

Huolto onnistuu nopeimmin, kun tarkistat iimastointilaitteen kunnon seuraavien ohjeiden
mukaisesti ja iimoitat kohdat (1) — (3) jalleenmyyjélle.
@ limastointilaitteen ongelmat.
Kaukosaatimessa oleva tarkistuskoodi (Katso ohjeet alta).
Sisdyksikon ndytésséa olevan valon vilkkuminen.

W TOSHIBA \\ @ Aseta kaukosaadin huoltotilaan painamalla CHECK-painiketta

| | kynankarjella.

@ Nayton lampétila-asetukseksi vaihtuu 00.
@ Naytolle tulee teksti = CHK

(',
_J
(-
.-..

ERE

@ Kaukosaatimen naytolla nakyy A

@ Paina @ tai @

Jos koodissa ei ole vikaa, sisayksikko piippaa kerran ja kaukoséatimen naytté muuttuu seuraavasti:

000 (~-02 - id— IE—~33
i ]

Paina

CHK

I —————

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

« Sisayksikon AJASTIMEN merkkivalo vilkkuu jatkuvasti (5 kertaa sekunnissa).
M
« Tarkista laite kaikilla 52 tarkistuskoodilla ( UB 3 3 ), jotka on lueteltu alla olevassa taulukossa.

« Liiku tarkistuskoodeissa taaksepain painamalla @ tai @

Jos vika 10ytyy, sisayksikko piippaa 10 sekunnin ajan (piip-piip-piip...).
Tarkista kaukosaatimen néaytélla oleva tarkistuskoodi.

« Naytolla nakyy kahdesta merkista koostuva koodi.

« Kaikki sisayksikén merkkivalot vilkkuvat. (5 kertaa sekunnissa.)

® Kaukosaatimen nayttd palaa huoltonayttoa edeltdneeseen tilaan. Tarkista loput koodit toistamalla vaiheet

@ Poistu painamalla .

@ Tarkistuskoodien nékyminen riippuu viasta. Koodeja ei valttamatta nayteta, jos vika on esimerkiksi elektronisissa
komponenteissa.

@ Jos tarkistuskoodit kéydaan lapi, kun valo ei vilku, naytolla ei valttamatta nay oikea virhekoodi.

® Ala korjaa laitetta itse, vaan kutsu paikalle valtuutettu huoltoliike.

Tarkistuskooditaulukko

Laite voi havaita my6s muita kuin taulukossa lueteltuja koodeja.

Ongelma sisayksikdssé (mukaan lukien kytkentaviat).

Tarkistuskoodit koostuvat numeroista

0 l'lll [ | O R | ja kirjaimista.
[V P P A PR O [ LII’!, (VRPN P |

Ongelma ulkoyksikdssa (mukaan lukien kompressori ym.) S = 5 E_. 6

A
D

-
O = O I U o ) r
e A T O O R O —B L—~C e

pai
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Automaattinen uudelleenkaynnistys

Tama tuote on suunniteltu siten, etté virtakatkoksen jalkeen se kdynnistyy automaattisesti samassa

toimintatilassa, missa se oli ennen sdahkékatkosta.
Tuote toimitettiin tilassa, jossa automaattinen uudelleenkdynnistystoiminto on paalla (ON). Kytke se

tarvittaessa pois pailta (OFF).

Ve

® Automaattisen uudelleenkdynnistyksen peruminen I 1
Paina ja pida painettuna Valiaikainen-kytkinta siséyksikossa 3 sekunnin ajan =
(3 piippausaanta kuuluu, mutta TOIMINTA-valo ei vilku). g%%%; [,

?t

® Automaattisen uudelleenkdynnistyksen kytkeminen péaille E B
Paina ja pida painettuna Valiaikainen-kytkinta sisdyksikossa 3 sekunnin ajan
(3 piippausaanta kuuluu ja TOIMINTA-valo vilkkuu 5 kertaa/sek 5 sekunnin ajan).

Huomautus

« Mikali ON-ajastin tai OFF-ajastin on asetettu, AUTOMAATTINEN
UUDELLEENKAYNNISTYSTOIMINTA ei aktivoidu.

+ AUTOMAATTINEN UUDELLEENKAYNNISTYSTOIMINTA on oletuksena paalla (ON).
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Huomioitavaa

Jos kaukosaadin ei ole saatavilla

Jos kaukos&éadin on hukassa, voit kytkeé véliaikaisen automaattikdyton paalle sisayksikon tilapaiskatkaisimesta.

B Kayton aikana B Sammuttaminen

— o

@«a@z@@ ol®

1 sekunti
uudestaan

@ Taysin automaattinen kaytts. (Lampétila ja
ilmamaara saadetaan automaattisesti.)
@ Toimintotilan merkkivalo syttyy.

@ Automaattinen puhdistus ei ole kaytdssa.
® Toimintotilan merkkivalo sammuu.

Kahden ilmastointilaitteen asentaminen lahelle toisiaan

@ ] A/B-valinta
Toiminnon avulla kaukosaatimella voi ohjata kahta toistensa lahelle asennettua ilmastointilaitetta erikseen.
% Sisayksikossa ja kaukosaatimessa on kaytéssa A-asetus, kun ne toimitetaan tehtaalta.

B asetus

@ Aloita automaattikaytté painamalla tilapaiskatkaisinta noin 1 sekunnin 1 I
ajan. =

@ Suuntaa kaukosaadin sisayksikkoa kohti.

@ Paina kaukosaatimen [CH?ECK] -painiketta pitkaan kynan karjella. "00” i —. & Y
tulee nayttssn. (Kuva @) " tosmiea TOSHIBA L =

— o
(@) samalla kun painat [FGBE) -painiketta, paina [CHECK]. *B” tulee nayttssn }
ja "00” katoaa. limastointilaite sammuu. Kauko-ohjaimen B-asetus |
tallentuu muistiin. (Kuva @) |
|
|
I

I [
‘DO

Huomautus: 1. Toimi ylla esitetylla tavalla, jos haluat palauttaa
kaukosaatimen A-tilaan.

2. Kaukoséaéatimen A ndytéssé ei ndy "A’-merkkia. @ ®
3. Kauko-s&aatimen tehdasasetus on A.

1 sekunti

Kayttdéaaneen liittyvat ongelmat

Aloita kaytto tasaisesti ja pienenna kayttoaanta.

Paina 20 sekunnin ajan.
gl

Kun asetus on valmis.
Pi Pj .
R

e

P/P

@ Jashdytys tai lammitys alkaa 10 sekunnin kuluttua piippauksella. Jatka kuitenkin painikkeen painamista.
Asetus on valmis, kun laite piippaa 5 kertaa ja toimintotilan merkkivalo vilkkuu.
® Sammuta toiminto toistamalla edelliset vaiheet (jolloin toimintotila ei vilku).
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Nama eivat ole vikoja

Ongelma Kuvaus ja tarkistuspaikka
limastointilaite ei toimi. ©® Tapahtuuko se heti kdynnistémisen jalkeen?
Laite valmistautuu kaytt6én 3 minuutin ajan. Tana aikana kompressori ei toimi.
® Tuleeko laitteeseen virtaa?
® Onko sulake palanut tai virrankatkaisin lauennut?
® Onko alueellasi séhkokatko?
® Tapahtuuko se heti, kun toiminto pysahtyy?
—» Laite lopettaa toiminnan 3 minuutiksi laitteiston suojelemiseksi.
©® Painetaanko kaukosaatimen painiketta, kun saadin osoittaa siséyksikon infrapunavas-
taanottimeen?
® Onko ajastin otettu kayttéon?
limastointilaitteen ja lammitysjarjestelmén teho on f'?_‘: ® Onko iimansuodatin likainen?
g heikko (Loppuu kesken kaytdn). ; ® Onko lampdtila, iimamaara ja ilmavirran suunta asetettu oikein?
S =
‘é ©© | ® Onko laitetta kaytetty pitkaan niin, etta ilmavirran asetus on ollut @ tai D 2
E
;—i ® Onko ulkoyksikén ilmanotto- tai iimanpoistoaukko peitetty?
5 @ Onko ikkuna tai ovi auki?
é ® Koskeeko ongelma kuivaustoimintoa? E Sivu 16
= ® Koskeeko ongelma ECO-toimintoa? Gb Sivu 31
@ Koskeeko ongelma nukkumistoimintoa? | 4a Sivu 20
® Onko tehonsaatdtoiminto asetettu 75:een tai 50 prosenttiin? €= Sivu 32
©® Koskeeko ongelma ajastuksen paéattymista tai nukkumistoimintoa?
® Suojauksen voi aktivoida liian suuri séhkokuormitus, joka johtuu jannitteen vaihtelus-
ta tai ilmanottoaukon peittamisesté. Poista mahdolliset esteet ja kytke virrankatkai-
sin uudestaan toimintaan 30 sekunnin kuluttua.
limavirta pysahtyy. s @ limavirta voi pyséhtya [ammityksen aikana.
Asetettua lampétilaa ei saavuteta. 15‘, ©® Asetettua lampétilaa ei valttamatta saavuteta, mika riippuu sisatilojen olosuhteista ja
__3 saastd. (Tama johtuu siita, ettd asetetun lampétilan ja huonelampétilan valilla on
g suuri ero, kun lammitys aloitetaan. My6s ymparistdn lampétila vaikuttaa ratkaisevasti.)
Pys-tysuorat ilman.ohjaimet liikkuvat =§ ® Kun toiminto sammuu, pystysuorat ilmanohjaimet avautuvat kerran kokonaan ja sitten
hallitsemattomasti. s sulkeutuvat.
Huoneeseen muodostuu hoyrya. ® Hoyrya voi muodostua, kun huoneilmaa viilennetdén nopeasti.
_ g ® Hoyrya voi muodostua, kun vesi tiivistyy lamménsiirtimeen, ja paneeliin voi muodos-
§ E % tua kosteutta jaghdytyksen, kuivauksen ja sisdpuolen kuivauksen aikana.
g :ﬁ Huoneeseen muodostuu kondenssivetta. 'E ® Ovatko pystysuuntaiset iimanohjaimet suljettuna tai osoittavatko ne alaspain? Vetta
S| o K voi tiivistyd, jos ilmanohjaimia pidetéan pitkdén pystysuunnassa sivusuunnan sijaan
-g :; jaéhdytyksen tai kuivauksen aikana.
: © Laitteen ldheisyyteen muodostuu huurretta, -E ® Ulkoyksikon paalle voi muodostua lammityksen aikana huurretta.
S j‘_‘ vetté tai hoyrya. :E ® Se johtuu siitd, ettd huurteen sulattaminen vedeksi tai hdyryksi parantaa lammityste-
,E {; 3 hoa.
X ©® Yksikosta voi tippua vetta jaahdytyksen tai kuivauksen aikana. Se on ilmasta tiivisty-
> nytté vettd, joka keraantyy jaahdytysputkien paalle.
s Huoneessa on paha haju. % ® Seinien, maton, huonekalujen tai vaatteiden paha haju voi johtua iiman normaalista
= ® o kiertdmisesta.
= o=
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Nama eivat ole vikoja (jatkuu)

Jos laitteesta kuuluu danta

Adani tulee plasmaionilaturista.

limastointilaite on paalla.

Ulkoyksikké

%
=
=
=
=
i
=
=
o

Nama eivét ole vikoja

taan.

Ongelma Kuvaus ja tarkistuspaikka
Toimintotilan merkkivalo (d)) vilkkuu hitaasti. % @ Kun toiminnan aikana (mukaan lukien ajastusasetus) tulee sahkékatko, merkkivalo
° o syttyy, kun laite saa jélleen virtaa. Kun kaukosaatimen painiketta painetaan kerran,
§ -; toiminto kaynnistyy ja vilkkuva valo alkaa palaa jatkuvasti.
% :g Valitse ajastin uudelleen sahkokatkon loputtua, silla ajastinasetukset kumoutuvat
E pd sahkokatkon aikana.
% Toimintotilan merkkivalo ((!)) tai ajastimen % ® Tarkista vika kohdan "Jos sis&yksikon merkkivalo vilkkuu” mukaisesti.
£ merkkivalo (@) vilkkuu nopeasti (5 kertaa S
_CE) sekunnissa). :3
F | Sisdayksikon nayton valo ei pala. E ® Onko sisayksikén toimintonaytén kirkkaus asetettu kohtaan "Standard”?
= 4= Sivu 34
Sisayksikko ei vastaanota kaukosaatimen ® Onko kaukosaatimen painike painettuna, kun signaali yritetédan lahettaa
signaaleja. kaukosaatimesta vastaanottimeen?
® Tapahtuuko se heti, kun toiminto pysahtyy? (Sisayksikdsté lahtee signaali kaukosaa-
timeen heti toiminnon loppuessa.)
— Paina painiketta uudestaan.
’% ® Ovatko paristot oikein p&in?
i :@ | ® Onko pattereissa virtaa?
é '% ©® Vastaako kaukosaatimen A/B-asetus sisdyksikon asetusta?
E‘§ Iiystysuuntai-set ilmanol'fja-imef eiv t g ® Onko ajastin asetettu?
% liikkuvat hyvin véhan painikkeiden E ® Onko sisapuolen kuivaustoiminto paalla?
5 painamisesta huolimatta.
Asetuslampétila ei ndy painikkeen - ® Onko se asetettu pelkastaan plasmapuhdistimelle?
painamisesta huolimatta. hd
limastointilaite ei sammu painikkeen ® Onko sisapuolen kuivaustoiminto paalla?
painamisesta huolimatta. Sammuta laite painamalla viela 2 kertaa.
Kun virta kytketaan paalle, kaynnista tai ® Pystysuuntaisten ilmanohjainten asemoinnista kuuluu danta.
sammuta ilmastointilaite.
Kun ilmastointilaite on paalla. « | @ Plasmapuhdistimesta voi kuulua loiskuvaa &énté ilmanpuhdistuksen aikana.
g ® Kun kylmaaineen suunta kaantyy, laitteesta voi kuulua loiskuva &éni.
; ® Kun laitteen osat laajenevat tai kutistuvat lampétilan muuttuessa, laitteesta voi
o ;§ kuulua loiskuvia &ania.
; ‘@ | ® Kylm&aineen virtauksesta kuuluu kohisevaa &anta.
-g Muut :% ® Laitteesta voi kuulua suhinaa, jos ulkona tuulee voimakkaasti, kun laite sammute-
@ =
»

® Poistoputkesta kuuluu kupliva &ani, kun ulkoa virtaa iimaa huoneeseen poistoputken
lapi. Se johtuu siita, etté puhallinta kdytetaan ilmatiiviissa huoneessa.

Jos plasmaionilaturiin tai ionisaattoriin tulee vika, ota yhteytta jalleenmyyjaasi tai
Toshiban huoltokeskukseen.
Plasmaionisaattorissa on korkeajénnitenavat. ALA tarkista tai korjaa sita itse, koska

navat ovat vaarallisia.

©® Loiskuva aani kuuluu virtaavasta kylmaaineesta.
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